Műszaki leírás
Rövid ismertető: 
A SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Szeged, Tisza Lajos krt. 54. szám alatti épületében lévő felvonó berendezés cseréje.
Teljesítés tervezett időpontja: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 130 naptári nap

Elvégzendő feladat:
Meglévő felvonó bontása, bontási tervek szerint, valamint 1 db 630 kg teherbírású 4 megállós ORONA M34E típusú gépháznélküli, hajtóműnélküli, köteles személyfelvonó beépítése, a kapcsolódó építőmesteri munkákkal.  

Általános adatok:
Felvonó jellege: személyfelvonó
Felvonó típusa: ORONA M34E
Felvonó típusminősítési tanúsítvány száma: NL.17.400.1002.035.39
Felvonó darabszáma: 1db
Felvonó hajtása: gépháznélküli, hajtóműnélküli, köteles
Felvonó teherbírása: 630 kg
Szállítható személyek száma: 8 fő
Vezérlés: szimplex fel-le irányú gyűjtő
Vezérlés típusa: ORONA ARCA III mikroprocesszoros
Mentési rendszer: kézi akkumulátoros
Névleges menetsebesség: 1,00 m/s
Emelőmagasság: 14,27 m
Függesztés típusa: 1:1
Megállok száma: 4
Megállók megnevezése: 0, 1, 2, 3 emelet
Bejáratok száma: 4
Bejáratok elrendezése: egyoldali

Hajtás adatai:
Hajtómotor elhelyezése: aknafejben
Hajtás típusa: állandó mágnesű szinkron motor
Hajtómotor típusa: ORONA G-02C LP 125
Hajtómotor teljesítménye: 4,50 kW
Indítási áram: 16,6 A
Névleges áram: 8,3 A
Hálózat: 3x400/230 V + 0 + védővezető
Max. indítások száma: 180 kapcsolás / óra
Hajtótárcsa átmérője: 115 mm
Átfogási szög: α = 180°
Hajtótárcsa kialakítása: 8 db horony
Horony kialakítása: félkör

Függesztőelemek adatai:
Függesztőelemek darabszáma: 6 db
Függesztőelemek átmérője: 6,5 mm
Függesztőelemek szerkezete: 6,5/4,95 SDR speciális bevonatú acél kötél
Függesztőelemek hossza: 22 m

Akna kialakítása és jellemzői:
Akna kivitele: zárt
Akna anyaga: burkolt acélszerkezet
Akna belmérete: szélessége 1850 mm, mélysége 1850mm, magassága 19,17 m
Aknafej magassága: 3,70 m
Süllyeszték mélysége: 1,20 m

Fülke kialakítása és jellemzői:
Fülke anyaga: burkolt térrács
Fülke kivitele: szálhúzott rozsdamentes acéllemez burkolatú oldalfalak és hátfal, hátfalon 300 mm-es lábazat felett tükör, oldalfalakon korlát, állmennyezet alatt LED paneles világítás, homogén PVC padlóburkolat
Fülke elrendezése: egyoldali bejárat
Fülke mérete: szélessége 1100 mm, mélysége 1400 mm, magassága 2100 mm
Fülke alapterülete: 1,59 m²
Fülke tömege: 650 kg
Fülkevezető szerkezete: csúszó
Fülkei fogókészülék: ORONA B9-R
Fülkei fogókészülék jellege: fékező

Fülke és aknaajtók kialakítása és jellemzői:
Ajtók belmérete: szélessége 900 mm, magasság 2000 mm, 
Aknaajtó: önműködő, kétlapos teleszkópos
Aknaajtók kivitele: szálhúzott rozsdamentes acéllemez
Aknaajtók darabszáma: 4 db
Fülkeajtó: önműködő, kétlapos teleszkópos
Fülkeajtó kivitele: szálhúzott rozsdamentes acéllemez
Fülkeajtók darabszáma: 1 db
Ajtók gyártója: ORONA
Aknaajtók előírt tűzállósági határértéke: 0 perc E0
Aknaajtók tényleges tűzállósági határértéke: 120 perc E120

Ellensúly jellemzői:
Ellensúly elemek anyaga: beton
Ellensúlyvezető szerkezete: csúszó
Ellensúly fogókészülék: -
Ellensúly fogókészülék jellege: -

Vezetősínek jellemzői:
Fülke vezetése: Acél T szelvény, gyámokra rögzítve
Vezetősín mérete: T127/L1/A  127 x 68 x 9
Fülke vezetősín tűmérete: 1054 mm
Ellensúly vezetése: Acél T szelvény, gyámokra rögzítve
Vezetősín mérete: 1090 mm

Sebességhatároló jellemzői:
Sebességhatároló: ORONA L-250 alsó kötélfeszítővel, villamos érintkezővel
Sebességhatároló kötél: d= 6 mm

Ütközők jellemzői:
Fülkei ütközők: típusa ACLA 300-400L, magassága 80 mm, átmérője 80 mm, darabszáma 2 
Ellensúly ütközők: típusa ACLA 300-401L, magassága 80 mm, átmérője: 100 mm, darabszáma 1

A műszaki átadás- átvétel feltétele:
· szakhatósági átadás
· új felvonó berendezés tanúsítványa
· felelős műszaki vezetői nyilatkozat
· átadási dokumentáció DVD adathordozón (2 pld)

[bookmark: _GoBack]Általános követelmények:
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A Hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. 
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz. 
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).
A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

Alkalmassági feltételek:
A pályázat beadásakor egyidejűleg csatolni kell a pályázati anyag mellé az alábbi igazolásokat:
1.) Igazolnia kell felvonó kivitelezői jogosultságát
2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem végzett az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 2 év összességében minimum 5 középületben felvonó tervezési, valamint kivitelezési munkát. Pályázati anyaghoz csatolt referenciaigazolással kérjük igazolni.
 
A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon, valamint a költségvetés beárazásával kérjük megadni.
Nettó összesen:……………..………,- Ft
ÁFA 27%:………………………..…- Ft
Bruttó összeg:…………………...….,- Ft
 
A Vállalkozó a szerződésben meghatározottak szerint 50%-os teljesítés mellett a meglévő felvonó elbontása valamint az új felvonó helyszínre szállítása után állíthat ki 1 db résszámlát. Végszámlát a sikeres hatósági átadás valamint  a megrendelő részéről aláírt teljesítésigazolás után.

A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.
