A Szegedi Tudományegyetem Műszaki Igazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt ajánlattételi beszerzési (webra) eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: 
„6726 Szeged, Lövölde utca 42. „Fűvészkert”
Üvegházak hűtési-és öntözőrendszerét ellátó párásító rendszer kialakítása”

Befejezési határidő:
Szállítás, a rendszer telepítés tervezett időpontja: A szerződés hatályba lépését követő munkaterület átadástól számított 20 munkanap

A BESZERZÉS RÖVID ISMERTETŐJE:
A beszerzés tárgya, a tárgyi létesítmény hűtési-és öntözőrendszerét ellátó párásító rendszer kialakítása.

A Füvészkert trópusi üvegháza, orchidea és lepkekertje és a rovarfogó növények gyűjteménye több mint 2500 nővényfaj és fajta számára ad otthont. A gyűjtemények fedett üvegházakban élnek ahol számukra ideális körülményeket alakítottunk ki. A termesztési, nevelési körülmények a téli fűtés mellett minden évszakban megfelelőek voltak, árnyékolással ezidáig a nyári meleget is elviselték. Az elmúlt évek rettentő meleg nyarai, a klímaváltozás negatív hatásai azonban a mostanra új tartási technológia kialakítását igénylik tőlünk, már nem elegendő a napi többszöri locsolás és tavasztól őszig tartó árnyékolás, hanem hatékonyabb hűtési, párásítási rendszer kiépítését teszi szükségessé. A párásító rendszer a finom párával való locsolási igényt is megoldaná, mindamellett, hogy az időzített, hőmérsékletet és páratartalmat mérő szabályzó rendszer több fokkal hüvősebb levegőt biztosítana.
Az új rendszer plusz humán erőforrás ráfordítása nélkül, esővízzel és lágyvízzel üzemeltetve a locsolási igényt is kielégítené. A növények tartási körülményeit jóval magasabb szintre emelnénk ezzel a korszerű, napjaink modern infiastrukturális szintjének megfelelő rendszerrel.

MŰSZAKI LEÍRÁSOK:
1. Párásító rendszer Holland orchidea és páfrányházhoz:
	Ebben az esetben 2 db 6x11 m-es üvegház egymás mellett található. A két épület közös párásítórendszerét egy M51042 típusú, lassú fordulatú motorral szerelt kerámiadugattyús magasnyomású szivattyú hajtja meg 70 bar-os nyomáson. A szivattyú elé a vízbemeneti oldalra egy három tagból álló, 60 u-os mosható, 50 és 10 u-os pamut betéttel ellátott szűrőegység szűrőeltömődés jelzővel, és egy szivattyú szárazonfutás elleni védelem kerül beépítésre. A Holland orchidea házban a meglévő ventilátorra, a páfrányházban egy új oszcilláló ventilátorral együtt a végfalra felszerelésre kerül egy-egy fúvókatartó gyűrű 5 db 20u-os fúvókával, ezen kívül mindkét házban egy gerincvezeték kerül kialakításra az épületek hossztengelyében poliamid tömlőből, ezeken helyezkednek el a gyorscsatlakozós réz fúvókatartók 0,5 méterenként, 20u-os fúvókákkal ellátva, amik felváltva jobbra-balra a tetősíkkal párhuzamosan, illetve függőlegesen lefelé porlasztanak. A rendszert egy hőmérséklet és páratartalom szabályozó vezérlés felügyeli, az érzékelők a Holland orchidea házban kerülnek elhelyezésre. A ventilátorok manuális üzemmódban a párásítástól függetlenül is használhatóak szellőztetésre.



2. Párásító rendszer a lepkeházhoz:
7x27 m-es fóliasátor. A párásítórendszert egy M51022 típusú, lassú fordulatú motorral szerelt kerámiadugíttyús magasnyomású szivattyú hajtja meg 70 báros nyomáson. A szivattyú elé a vízbemeneti oldalra egy három tagból álló, 60 u-os mosható, 50 és 10 u-os pamut betéttel ellátott szűrőegység szűrőeltömődés jelzővel, és egy szivattyú szárazonfutás elleni védelem kerül beépítésre. Két darab radiális párásító ventilátort helyezünk el a fóliasátor végeitől 7-7 méter távolságban. A párásítás és a ventilátorok egymástól függetlenül kapcsolhatóak egy többcsatornás távirányító segítségével.



3. Párásító rendszer a trópusi házhoz:
	16x24 m-es üvegház. A párásítórendszert egy M51062 típusú, lassú fordulatú motorral szerelt kerámiadugattyús magasnyomású szivattyú hajtja meg 70 báros nyomáson, ami a kazántérben kerül elhelyezésre. A szivattyú elé a vízbemeneti oldalra egy három tagból álló, 60 u-os mosható, 50 és 10 u-os pamut betéttel ellátott szűrőegység szűrőeltömődés jelzővel, és egy szivattyú szárazonfutás elleni védelem kerül beépítésre. Két egymástól függetlenül működő, és szabályozott párásító kör kerül kialakításra. Az első 6 db radiális párásító ventilátorból áll, a második egy vonalsoros párásítás a galéria három oldalán, összesen 49 m hosszban, amin a fúvókák távolsága egymástól 1,5 m. Mindkét rendszert hőmérséklet és páratartalom szabályozó vezérlés felügyeli.



4. Párásító rendszer a trópusi ház zöldfal, lépcsőház, és kutricák párásítására:
16x24 m-es üvegház. A párásítórendszert egy M51012 típusú, lassú fordulatú motorral szerelt kerámiadugattyús magasnyomású szivattyú hajtja meg 70 báros nyomáson, ami a kazántérben kerül elhelyezésre. A szivattyú elé a vízbemeneti oldalra egy három tagból álló, 60 u-os mosható, 50 és 10 u-os pamut betéttel ellátott szűrőegység szűrőeltömődés jelzővel, és egy szivattyú szárazonfutás elleni védelem kerül beépítésre. Három egymástól függetlenül működő, és szabályozott párásító kör kerül kialakításra. Az első a földszinten a zöldfalnál egy vonalsoros párásítás 10 m hosszban, amin a fúvókák távolsága egymástól 1,5 m, a második az emeleten a lépcsőház sarkában elhelyezésre kerülő oszcilláló ventilátor fúvókatartó gyűrűvel, 5 db 20u-os fúvókával, a harmadik pedig a lépcsőházban lévő kutricák fölött egy vonalsoros párásítás 4 db fúvókával. Mindhárom rendszert hőmérséklet és páratartalom szabályozó vezérlés felügyeli.

Amennyiben szükséges a kivitelezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik! A hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, az Fűvészkert vezetésével történt- és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).
A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.
A munka nem építési engedély köteles.

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:
· az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése
· [bookmark: _GoBack]elvárt jótállás 24 hónap
· Az ajánlati ár tartalmazzon kettő ingyenes karbantartást az átadást követően kb. 1 hónappal és 6 hónappal később, szivattyú olajcserével, stb. A későbbiek folyamán a hosszútávú, megbízható üzemelés érdekében átalánydíjas karbantartási szerződés kötésére is lehessen lehetőség.
· az átláthatósági nyilatkozatot és a kitöltött felolvasólapot kérjük a hivatalos ajánlathoz csatolni

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:
nettó összeg:………………………..,- Ft
ÁFA 27%:………………………..…- Ft
Bruttó összeg:…………………...….,- Ft
Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.
Megrendelő előleget nem fizet.
Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás.

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy cégszerűen aláírt ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A helyszíni bejárás nem kötelező, de javasolt és arra Ajánlatkérő igény esetén lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
Helyszín: 6726 Szeged, Lövölde utca 42. „Fűvészkert”
Időpont: 2025.06.06 (péntek) 10:00 Találkozó: bejárat előtt
Kontaktszemély: 
Németh Anikó igazgató, Tel:  +36 70/439-9327
Juhász Imre épületgépész műszaki menedzser, Tel:  +36-30 146 43 73 

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő lehetőség szerint 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő legkésőbb a meghosszabbított ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.
