Műszaki leírás
Rövid ismertető: 
A SZTE SZAKK Nyugati Telephely 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. szám alatti épületében lévő 2 db felvonó berendezés cseréje. 
[bookmark: _GoBack]Teljesítés tervezett időpontja: a szerződés hatályba lépésétől számított 190 naptári nap

Elvégzendő feladat:
· bontási tervdokumentációk elkészítése, engedélyeztetése
· meglévő felvonók bontása
· új felvonók beépítése (érvényes tervek szerint) a kapcsolódó építőmesteri munkákkal
· villamos betáp cseréje
· szakhatósági átadás  

Műszaki kialakítás:
2 db 1600 kg teherbírású 4 megállós ORONA M33 Extended típusú gépháznélküli személyfelvonó 

Általános adatok:
Felvonók száma:2 db
Felvonó típusa	: ORONA M33 Extended
Felvonó jellege	: személyfelvonó 
Felvonó használata: mindenki által
Teherbírás:1600 kg / 21 személy 
Menetsebessége:1 m/s
Hajtás típusa: gépháznélküli hajtóműnélküli, köteles
Villanymotor teljesítménye:11,77 kW 
Hajtás elhelyezése: aknafejben
Indítások száma:240 kapcsolás / óra
Feszültség:3 x 400 / 230 V 50Hz
Emelési magassága:14,40 m
Állomások / bejáratok száma:6 / 6
Bejáratok elrendezése	:egyoldali
Állomások megnevezése:0, 1, 2, 3, 4, 5 emelet
Felvonó elhelyezése: zárt vasbeton
Akna mérete	:2130 x 2800 mm
Aknafej:3700 mm
Süllyeszték:1500 mm

Fülke:
Bejáratok száma:1
Mérete (sz. x m. x mag.):1400 x 2400 x 2100 mm
Oldal és hátfal: szálhúzott rozsdamentes acéllemez oldalfalak és hátfal, hátfalon fél magasság felett tükörrel, oldal és hátfalon korláttal kétsoros rozsdamentes ütközősávval
Előfal: szálhúzott rozsdamentes acéllemez 
Világítás: állmennyezet alatt LED panel időzített kikapcsolással
Padló: homogén PVC
Nyomógombok / jelzések: mikrokapcsolós emeleti gombok, keretvilágítós parancsnyugtával, pontmátrixos pozíciójelzés, irányjelzés, túlterhelésjelzés,
Tabló	 kivitele: szálhúzott rozsdamentes acéllemez gombtabló
Egyéb szerelvények: vészvilágítás, fónikus kapcsolat a fülke és kezelő helyiség között, hangszintetizátor

Fülkeajtó:
Mérete (sz.ny. x mag.):1200 x 2000 mm önműködő 2 lapos teleszkópos
	szabályozott hajtással
Kivitele: szálhúzott rozsdamentes acéllemez
Biztonsági berendezések: fényfüggöny és szorításgátló

Aknaajtók:
Mérete (sz.ny. x mag.):1200 x 2000 mm önműködő 2 lapos teleszkópos 
Kivitele: szálhúzott rozsdamentes acéllemez

Vezérlés:
Elhelyezése:	legfelső aknaajtó melletti szekrényben
Típusa ORONA ARCA III. mikroprocesszoros
Jellege: duplex fel - le irányú gyűjtő
Egyéb: tűzeseti vezérlés

Aknai szerelvények:
Tablók: mikrokapcsolós emeleti gombok
Jelzések: minden szinten pontmátrixos pozíciójelzés, tovább haladási irányjelzés

Alkalmassági feltételek:
A pályázat beadásakor egyidejűleg csatolni kell a pályázati anyag mellé az alábbi igazolásokat:
1.) Igazolnia kell felvonó tervezői, kivitelezői jogosultságát
2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem végzett az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 2 év összességében minimum 5 középületben felvonó tervezési, valamint kivitelezési munkát. Pályázati anyaghoz csatolt referenciaigazolással kérjük igazolni.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni, ami tartalmazza a felvonó-berendezés bontásához szükséges tervdokumentációk elkészítését, az engedélyezés lebonyolítását, kapcsolódó építőmesteri munkák elvégzését, felvonóhoz szükséges villamos betáp kiépítését, a felvonó gyártását, helyszínre szállítását, felszerelését, hatósági átadását:
Nettó összesen:……………..………,- Ft
ÁFA 27%:………………………..…- Ft
Bruttó összeg:…………………...….,- Ft
 
A Vállalkozó a szerződésben meghatározottak szerint 50%-os teljesítés mellett a meglévő felvonó elbontása valamint az új felvonó helyszínre szállítása után állíthat ki 1 db résszámlát. Végszámlát a sikeres hatósági átadás valamint a megrendelő részéről aláírt teljesítésigazolás után.
A Vállalkozói számla kiegyenlítése utólagos átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.
