MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE TIK épületében lévő csomagmegőrző rendszer 26 db vezérlő fiókjának fejlesztése, IP alapú érintőfelületes vezérlőkre átalakítás, 7 db állapotjelző monitor telepítése és 646 db megmaradó csomagmegőrző fiók felújítása.
Teljesítés tervezett időpontja: dokumentált munkaterület adástól számított 90 naptári nap 
A beszerzés rövid ismertetője: SZTE TIK épületében lévő csomagmegőrző szekrények rossz állapota és elavult vezérlése miatt a csomagmegőrző rendszer felújítása.
Csomagmegőrző rendszer specifikáció:
Az SZTE-TIK nyomógombos kezelőfelületű, LCD modulos kijelzőjű, mikro-vezérléses csomagmegőrző szekrény vezérlőfiókjainak átalakítása érintőképernyős (tabletes) kezelő egységre. A korábbi kezelési, kijelzési funkciók átvételével és a megőrző fiókok azonos kezelésével az alábbiak szerint:
· 646 db megmaradó csomagmegőrző fiók vezérlése 26 db vezérlő egységgel, a jelenleg üzemben lévő elektromos zárak cseréjével, illetve a motorok szerkezetét működtető relés modulok megtartásával.

· 12V-os zár motorok működtetése 230 V-os tápfeszültségű vezérlővel, ami a hálózati feszültség kimaradása esetére akkumulátorral van kiegészítve.

· A vezérlő szoftver felhasználó barát felülettel, közérthetően, és több nyelven üzemeljen (magyar, angol).

· A vezérlők kezelése kommunikációs modul segítségével történjen, amely tartalmaz egy min. 7”-os érintő-kijelzős tabletet - mint kezelő/kijelző felületet illetve vezérlőt, továbbá egy vonalkód olvasásához szükséges szkennert. 

· A vezérlőfiók cilinderzárral zárható. 

A tabletes vezérlő egység a szkenner segítségével különböző vonalkódokat olvas be, az alábbiak szerint:
A vonalkódok kódolása CODE_128 típusú kell, hogy legyen és maximum 15 karakter hosszúságú. 

A csomagmegőrző rendszernél használható vonalkódok:

1. Felhasználói vonalkód: 

Vonalkóddal ellátott igazolvány, kártya pl.: diákigazolvány, könyvtári olvasójegy, lakcímkártya, mely a felhasználók által, a szekrény zárását és nyitását biztosítja.

2. Felügyeleti vonalkód: 

A beépített szkennerrel beolvasása után az érintőfelületen megtapintott ikonnak megfelelő számú, a vezérlőfiókhoz tartozó foglalt megőrző fiók kinyílik, (habár a bezáráskor, csomagbetételkor nem ez a vonalkód volt használva). A nyitás után a szekrény visszazárható az eredetileg rögzített vonalkóddal, továbbá a kód beolvasásával tetszőleges számú, nyitott állapotú szekrénynek kell zárhatónak lennie.

3. Biztonsági vonalkód: 

Pánikszerű helyzetekben ürítéshez, bombariadó ellenőrzéshez használható, de üzemzáráskor is használandó. A vöröskód beolvasását követően a vezérlőfiók a hozzátartozó megőrző fiókokat egymás után kinyitja. A kezelő a fiókok kinyitását követően eldöntheti, hogy vissza szeretné-e zárni a fiókokat vagy nyitott állapotba szeretné hagyni őket. 

4. Szerviz vonalkód: 

Beolvasása után a kijelzőn megadott számú, a vezérlőfiókhoz tartozó megőrző fiók kivehető a rendszerből (letiltható) vagy visszaállítható a rendszerbe. 

A tabletes vezérlő felület kialakítása

Az adott vezérlőhöz tartozó számozott szekrény fiókok, továbbá szöveges üzenetek megjelenítése a következők szerint: 

· az üres szekrények zöld színnel

· a foglalt szekrények piros színnel

· a hibás, szerviz alatt álló szekrények sárga színnel

· az adott vezérlő fiók szekrény kék színnel

Üzemszerű használat

Csomagmegőrző fiókba tárolás: 

A vezérlő a vonalkód leolvasása után, annak elfogadásáról hangjelzéssel, továbbá a tableten megjelenítve tájékoztassa a felhasználót az aktuális folyamat állapotáról. Ezután a felhasználó, bezárhatja a megfelelően kiválasztott csomagmegőrző szekrényt, amelybe korábban elhelyezte értékeit. A felhasználónak 10 másodperc lehetősége legyen arra, hogy kijelőljön egy fiókot és bezárja, ha ezt nem teszi meg, akkor a folyamat automatikusan törlődjön és a felhasználónak újra kelljen kezdenie a folyamatot.

A tárolt tárgyak kivétele: 

A betároláskor használt vonalkód beolvasását követően a megfelelő, beregisztrált szekrény nyíljon ki. 

Állapot kijelző monitor (általunk javasolt 7 db)

A felhasználók helyzetét segítendően a csomagmegőrző szekrénysorok végén szükség szerinti mennyiségű min. 24 colos állapotkijelző monitor elhelyezése, amelyek az aktuális foglaltsági állapotot mutatják. 

Felügyeleti szerver

Az adatbázisban tárolt adatokat a felügyeleti rendszer automatikusan, folyamatosan archiválja. 

Minden vezérlő fiók tabletjének tartalmaznia kell egy kisebb adatbázist, amelyek a vezérlőfiókhoz tartozó csomagmegőrző fiókok eseményeit tárolják el. Ha a szerver adatbázis nem lenne elérhető, a hálózati kapcsolat megszakad, a tableteknek, akkor is működőképesnek, használhatónak kell lennie.

A felügyeleti szervergép rögzített adatbázisa lekérdezhető legyen a felügyeleti program segítségével. Statisztikák készítése, illetve egyéb biztonságtechnikai okokból lehessen kiválasztott időintervallum alapján, illetve esemény darabszám alapján különböző adatok kinyerésére. Pl. nyitási-zárási események egyes szekrényekre és egyben, szekrényszám, vezérlőszekrény esemény alapján történő keresés, felhasználói regisztrációs vonalkódra történő keresés szkennerrel, illetve billentyűzet által bevitt adat alapján. 

Lekérdezési funkciók:

· Vezérlő reset

· Vonalkód érkezett

· Kódok aktiválva (Felhasználói vonalkód, Felügyeleti vonalkód, Biztonsági vonalkód, Szerviz vonalkód)

· Csomagmegőrző üzemen kívül

· Vezérlő nem válaszol

· Szekrényt kinyitották, bezárták

· Szekrény feltörtnek minősül
Az adatbázis rendelkezzen adat mentési funkcióval a kért adatok tekintetében, illetve biztonsági másolatok készítése, visszaállítása bizonyos időszakonként automatikusan a teljes adatbázisról.

Felügyeleti szerverhez kapcsolódó leolvasó szkenner

Probléma felmerülése esetén (pl. elfelejtett szekrényszám) a felhasználó adata (regisztrációs kód) kiolvasható legyen a felügyeleti szervergépről. Szkenneres beolvasása alapján a felügyeleti szoftver jelenítse meg a regisztrációs kód alapján bezárt szekrényfiókot.
A csomagmegőrző rendszernek önálló hálózaton kell tudni működni, nem csatlakozhat az egyetemi, illetve bármily egyéb csomagmegőrző rendszertől független hálózatra.

Szükséges mennyiségek:

- 646 db megmaradó csomagmegőrző fiók a jelenleg üzemben lévő elektromos zárak cseréjével, illetve a motorok szerkezetét működtető relés modulok megtartásával
- 7db érintőfelületes monitor

- 26db vezérlő

- segédanyagok

A beszerzési eljáráshoz szükséges egyéb információk: 
- fokozott balestvédelmi szabályok betartása
- részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

- érvényes ajánlatot csak attól a vállalkozótól áll módunkban elfogadni, aki az előzetes egyeztetésen megjelent
- vállaljon minimum 24 hónap teljeskörű garanciát és12 hónap kellékszavatossági időt 
- fogadja el a 30 napos fizetési határidőt

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként. A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet  kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Készre jelentési nyilatkozat: A készre jelentési nyilatkozatot szóban vagy levél formájában küldi el a fővállalkozó a megrendelőnek. A folyamat elindítható szóbeli megállapodás esetén is (a Ptk. szerint), viszont ennek körülményes bizonyíthatósága (tanúk) miatt az írásbeliség a javasolt eljárás.

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése

Megvalósulási dokumentáció elkészítése fényképekkel
Garanciajegyek

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A Vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
A megrendelő előleget nem fizet.
Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: 6722 Szeged, Ady tér 10.
Időpont: 2021. december 9. (csütörtök), 14:00 óra 
Kontaktszemély: Hulmann Ferenc, Tel.: +36-30/174-6978
