MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Vérvételi helyiség kialakítása a Kis Oktatási épületben
A munka magába foglalja: 
· A meglévő beépített bútorzat elbontása.
· A helyiségekben lévő földgáz csatlakozók, és csővezetékek elbontása, visszabontása.
· Meglévő padlóburkolat bontása, új csúszásmentes csempe padlóburkolat készítése (13.,14.,15. sz. helyiségben) összesen 150 m2
· Meglévő parketta bontása, új csúszásmentes csempe padlóburkolat készítése. 60m2 (12. sz. helyiség)
· A 12. és 13 sz. helyiség közé átjáró nyitása (min. 1,6- 1.8 m szélességben)
· A kialakítandó adminisztrációs helyiségben (14. sz. helyiség) ajtó beépítés legalább 120 cm nyílásszélességgel a szemközti gipszkarton falon 150 cm szélességű átjáró nyitása. Továbbá a rajzon jelölt helyen gipszkarton fal építése, 2 db betegfogadó ablakkal, és 80 cm nyílásszélességű ajtóval.
· A kialakítandó recepciós pultban átjárás biztosítása az adminisztrációs helyiségbe, tolóajtó beépítéssel.
· A 16. sz helyiségben gipszkarton falazat építése a csatolt rajz szerint. Itt kialakításra kerülne egy dolgozói pihenő, illetve egy vizeletlabor. A kialakított falak csempeburkolattal való ellátása (min. 180 cm magasságig a vizeletlabor felől).
· Szükséges gépészeti szerelvények áthelyezése, szükség esetén visszabontása, megszüntetése.
· A helyiségek és a folyosó tisztasági festése, meglévő ajtók, és ablakok javítása, mázolása.
· A helyiségekben a sérült oldalfali csempeburkolat javítása.
· Klímaberendezések felszerelése a váró, adminisztráció, vérvételi helyiség és vizeletlabor helyiségeben. (összesen 4 db)
· Vizesblokkok átalakítása:
· A női WC átalakítása női + mozgáskorlátozott mosdóvá
· A ffi WC átalakítása oly módon, hogy lerekesztésre kerül egy külön megközelíthető dolgozói mosdó.
· A helyiségekben a szükséges erősáramú és gyengeáramú csatlakozások kiépítése, az elavult régi szerelvények cseréje. Világítási rendszer szükségszerű átalakítása, további armatúrák felszerelése.
· A beépített bútorzat elkészítése. (recepciós pult, adminisztrációs pult és az ott elhelyezésre kerülő 6 munkaállomás számára beépített bútorzat készítése, pihenőben konyhabútorkészítése, vizelet laborban konyhabútor 2 tálcás mosogatóval és kézmosóval + 4 db munkaállomás számára bútorzat készítése.) A méretek és a kialakítás a helyszínen egyeztetve. 
· A bal oldali lépcső mellé mozgássérült rámpa építése.
· A melléklet rajzon jelölt ablak cseréje 140 cm nyílásszélességű ajtóra.
· A szinten tűzjelző rendszer kiépítése, a szükséges tervdokumentáció elkészíttetése, a szükséges szakhatósági engedélyeztetéssel. 
· Teljes körű, minden szakágra kiterjedő megvalósulási dokumentáció készítése.

Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 30 naptári nap.
Az ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részévétel.
Ajánlatkérő csak tételes árajánlatot fogad be.


Helyszíni bejárás:
[bookmark: _GoBack]Helyszín: 6720 Szeged, Korányi fasor 9.
Időpont: 2020.07.13. (hétfő) 10 óra
Helyszíni kapcsolattartó: Pál Dávid (pal.david@med.u-szeged.hu), Tel.: 06/30-631-2516

Teljesítés:
· A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
· A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. 
· Megrendelő előleget nem fizet. 
Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.
Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető
A pályázatból kizáró okok:
· Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása
· Helyszíni bejárás elmulasztása


Általános követelmények, előírások

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.
Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.
Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!
 A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!
A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.
Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik. 
A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.
A vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

