SZTE/2025/PM14427 – SZTE Gazdasági Főigazgatóságon beléptető, riasztó és videó kaputelefon felszerelése és beüzemeltetése
Szakmai kérdések és válaszok

1. kérdés:  a beléptető rendszer a MIFARE kártya kompatibilitáson kívül meghatározható, hogy milyen jelenleg használt kártyákkal kellene, hogy működjön?
Az SZTE Genetika épületének rekonstrukciója során Seawing például rendszer lett kialakítva, új kártyákkal, de kompatibilisen a meglévővel.
Válasz: 
A beléptető kártya műszaki paraméterei:
-	MIFARE protokoll
-	NF1ICS50 programozott 
-	chip típus 13,56 MHz, NXP (1KByte memory)
-	RF Interface: ISO IEC 14443 type A
-	RIF Interface kompatibilitás
-	ISO 7810 szabványméret szerinti méret: 85,6x54x0,76mm

2. kérdés: Ugyancsak a fenti projekt kapcsán egyfelől felmerült a kérdés a Seawing / egyéb típusú, már meglévő rendszer tekintetében, hogy melyikhez kapcsolódjon, mint bővítés.
A Seawing rendszer (akkori információk alapján) az SZTE nem minden területén volt használva.
A genetikai épületben kialakított Seawing rendszer szoftveres tekintetben licenc bővítést jelentett, nem klienst, menedzselés továbbra is a meglévő rendszeren, biztonsági irodában maradt.
Válasz: 
Ez a beléptető rendszer lokálisan lesz kiépítve a szervezeti egység vezetőjének kérése alapján. Nem kapcsolódik egyik SZTE hálózatba kötött rendszerhez sem.

3. kérdés: a kaputelefon rendszer esetében is a fenti, ugyanazon, meglévő kártyákkal történő kompatibilitást érthetjük?
Válasz:
Igen, a kaputelefon rendszer esetében is a fent paraméterezett kártyákkal történő kompatibilitás az elvárás.

4. kérdés: Paradox riasztórendszer esetében bővítés lesz, nincs önálló központja, kezelője?
Meglévő kezelőegység megfelelő helyen lesz az élesítéshez, hatástalanításhoz?
A táblázat 4. pontjában írt GSM kommunikátor meglévő központhoz kapcsolódik?
Ha meglévő központról beszélünk, akkor annak típusa nem ismert.
A meglévő központ esetén szükséges a Telepítői szintű hozzáférés a rádiós vevő és érzékelők, valamint a GSM kommunikátor illesztéséhez VAGY közreműködő szükséges az ajánlatkérő részéről.
[bookmark: _GoBack]Válasz:
Jelenleg egy PARADOX EVO 192 típusú központ működik az épületben a hozzá kapcsolat perifériákkal, ennek a műszaki tartalom alapján történő bővítése a feladat.
A jelenlegi kezelőegységhez nem köthető feladat ebben a projektben.
Az összes telepítői szintű kód, valamint a kommunikátor illesztéshez szükséges információk elérhetők a nyertes vállalkozó részére Lakatos István vagyonvédelmi szakértőnél.
A GSM alapú kommunikátor meglévő központhoz kapcsolódik.
