TERVEZÉSI PROGRAM


Tárgy:
Az SZTE GYTK Szeged, Zrínyi u. 9. szám alatti épület alagsorában új oktatási helyiségek kialakításához kiviteli tervek készítése

A feladat leírása:
A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara új oktatási helyiségeket kíván kialakítani a Szeged, Zrínyi u. 9. szám alatti Dékáni Hivatala alagsori helyiségeiben. 
A tárgyi épület alagsori helyiségeinek falai nedvesek az épület talajnedvesség elleni szigetelésének elégtelensége miatt. Oktatási célokra való használatuk jelen állapotukban alkalmatlanok. Így szükséges a felújítási/kialakítási tervek mellett az épület talajvíz elleni utólagos szigetelésének tervezése is.
Az épület talajvíz elleni utólagos szigetelése több ütemben fog megvalósulni. Jelenleg folyamatban van a falak injektálásos szigetelése a mértékadó talajvízszint alatt.
A vízszigetelési tervek elkészítése a fentiek figyelembe vételével történjen. (A nyertes pályázónak átadásra fog kerülni az addig elvégzett szigetelés dokumentációja.) Jelenleg átadásra kerül a mértékadó talajvízszintről készült nyilatkozat.
Feladat, komplett kiviteli tervdokumentáció összeállítása az érintett szakágak bevonásával. Tervlapokkal, műszaki leírásokkal, árazott és árazatlan költségvetésekkel.

Tervezési feladat részletezése, igények:

Építészet
1. Helyiségek tervezett funkciói (alaprajz szerinti számozás):
01 Gépészeti tér
02 Előtér
03 Társalgó
04 Előadó/Tanácsterem
05 Folyosó
06 Labor és kutatói dolgozó
07 Szemináriumi terem
08 Gépészeti tér
2. Nem tartozik a felújításhoz (alaprajz szerinti számozás)
09 Könyvtár
10 Lépcsőház
11 WC
Építészeti, belsőépítészeti kialakítás, szükség szerint tartószerkezeti beavatkozás, akadálymentesítés nélkül. Az épület utólagos szigetelése tervei (talajvíznyomás, talajnedvesség… ellen).

Elektromosság:
1. Erősáramú hálózat:
a. Dugaljak elhelyezése és száma az alaprajon jelölve. A dugaljak padló színtől számított magassága 1 méter, kivéve a ’06 helyiségben’ ahol 130 cm
b. Mennyezeti lámpák helyiségek szerint:
01 Gépészeti tér		2 db 4 db led fénycsöves armatúra (60cm*60cm)
02 Előtér			1 db 2 db led fénycsöves armatúra (120cm*30cm)
03 Társalgó		4 db 4 db led fénycsöves armatúra (60cm*60cm)
04 Előadó/Tanácsterem	8 db 4 db led fénycsöves armatúra (60cm*60cm)
05 Folyosó			3 db 2 db led fénycsöves armatúra (120cm*30cm)
06 Labor és kutatói dolgozó 9 db 4 db led fénycsöves armatúra (60cm*60cm)
07 Szemináriumi terem	9 db 4 db led fénycsöves armatúra (60cm*60cm)
08 Gépészeti tér		1 db 2 db led fénycsöves armatúra (120*30 cm)
c. Mennyezeti lámpa kapcsolók:
A 04; 06; 07 helyiségekben az utcafrontra merőlegesen soronként szükséges a kapcsoló. A kapcsolók elhelyezése közvetlenül a bejárati ajtajuk mellet a helyiség belső falán 150 cm magasan
A 01; 02; 03; helyiségekben a bejárati ajtajuk mellet elhelyezve szükségesek a kapcsolok 150 cm magasságban
d. Menekülési útvonal:
3 db tábla az alaprajzon jelölve
e. Biztonsági világítás
Helyiségekként 1 db lámpatest
2. Gyengeáramú hálózat:
Hálózati végpont 5 db az alaprajzon jelölve
Mágneszáras beléptető a ’05 folyósó’ és ’03 társalgó’ közti ajtón szükséges csak a folyósó irányába haladva.
Tűzjelző: 1 db tűzjelző sziréna elhelyezése a főépület tűzjelzőről az alaprajzon jelölve
kamera rendszer nem szükséges

Gépészet:
1. A VRV fűtési-hűtési rendszer kialakítása. Fűtési és hűtési feladatok ellátására, hőszivattyús üzemben. Kültéri egység az udvarra kerülne.
a. a cseppvíz elvezetéséhez szükséges csatorna jelenleg a 01-es és 08 –as helyiségben van
b. Fűtés: Öntöttvas, tagos radiátorok cseréje lemezes lapradiátorokra szerelvényekkel, termosztatikus fejekkel, a meglévő radiátor hálózatra csatlakoztatva.
c. Az elektromos elosztó betáplálási vezeték terhelhetőségét ellenőrizni kell! Szükség esetén cserélni.
2. A szellőztetés hővisszanyerős légtechnikai berendezéssel, minden helyiségbe frisslevegő befúvással és használt levegő elszívásával. A gépészet kerülhet a 01-es és 08 –as helyiségbe, amelyikben a legoptimálisabb az elhelyezés.
3. Csatornázás: VRV rendszer cseppvízét gravitációs úton kell elvezetni.

Teljesítési határidő:
75 naptári nap
A fenti teljesítési határidőt követő 5 munkanapon belül a Megrendelő a Tervezőnek írásban észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési feladatokat tartalmazó dokumentációk előírásainak.
A Megrendelő az észrevételben indoklással kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, amelyeknek a Tervező megalapozottság esetén köteles eleget tenni az észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. munkanap lehet. Ezen időtartam vége után kezdődik a Tervező szavatossági, jótállási és kötbérfizetési kötelezettsége.
Tervezői teljesítés véghatáridő: 85 naptári nap (az előzetes tervekkel kapcsolatos észrevételekre és azok orvoslására magadott határidők figyelembe vételével)

Fizetési ütemezés: 
1 végszámla

Tervszolgáltatás:
Kiviteli terv: 4pld. papír + 1 pld. pdf és 1pld. dwg formátumban, DVD, vagy pendrive adathordozón
Szöveges tervanyag: 4pld. papír + 1 pld. pdf és 1pld. doc formátumban, DVD, vagy pendrive adathordozón
Árazott és árazatlan költségvetés: 4pld. papír + 1 pld. pdf és 1pld. xls formátumban, DVD, vagy pendrive adathordozón

Helyszíni bejárás:
Pályázat beadását megelőzően helyszíni bejáráson lehet opcionálisan részt venni az alábbiak szerint.
A helyszíni bejárás nem kötelező, de ajánlott és Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
Helyszíni bejárás helye és időpontja: 2024. 12. 06. (péntek) 9:00 
Helyszín: Szeged, Zrínyi u. 9. Találkozó: épület bejárata előtt
[bookmark: _GoBack]Helyszíni kapcsolattartó: Zámbó Zoltán (30/66 43 194)
A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.
