Vállalkozói kérdésekre adott válaszok II.

[bookmark: _GoBack]A lenti témákkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk (Zölddel beírva):
Tűztabló
Tisztelt Beruházó, jól értelmezzük-e, hogy a bejáráson megemlített biztonsági PLC-vel
tűzvédelmi tablót szükséges létesíteni. A lekapcsolás módjait tűzvédelmi műszaki leírást és
szükséges biztonsági fogyasztók listáját az egyetem biztosítja, nekünk ezzel tűzvédelmi
szempontból tervezési feladat nincs.
Mi a teendő a nemrég újonnan kialakított PIC és családbarát, valamint az említett újabb
felújítások független rendszereivel pl: PIC aggregátor és forrásváltás.
Az épület egészére vonatkozóan készült tűzvédelmi terv (hatósággal egyeztetett), a tűzvédelmi kiviteli terv készítése még folyamatban van. A tűzeseti lekapcsolás a PIC esetében készült, a portáról lehet eszközölni. Az épületben egyedül a PIC rendelkezik önálló aggregátorral és szünetmentessel (átváltó automatikával). A feladat terjedelme vonatkozik minden  PIC-en kívüli rendszerekre.
A fő elosztó tervezését nyilván a hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell megoldani, a tűztabló tervezése nem része a feladatnak, a fő elosztót azonban úgy kell megtervezni, hogy a tűztablótól érkező lekapcsolás kérések tervezetten szerepeljenek- csak a kontaktust legyen szükséges bekötni -. Mivel PLC-s átkapcsoló automatikát kérünk tervezni, ezért mind az energia méréseket, mind a hibakezeléseket, de akár a tűzeseti kéréseket is lehet ebben kezelni, de akkor nyilván biztonsági PLC-t kell alkalmazni.  
A PIC esetében csak a forrásváltással rendelkező tápot szükséges kiadni, más teendő nincs.

Meglévő elosztó:
Tisztelt beruházó a bejárás során említették, hogy a meglevő strang kábeleket is átkívánják
forgatni a tervezett új főelosztó berendezésben. Miként kívánják a szabványosságát biztosítani
ezeknek a meglevő kábelek átkötéséhez? 
A PIC kivitelezése során előfordulhatott (de meg kell nézni a terveket), hogy használnak a meglévő kábelt. Nyilván nem a szünetmentes és nem az aggregátoros részről van szó, oda új kábelek kerültek kiépítésre. Az új részek (családbarát, most majd a műtőblokk) új kábeleket kaptak a fő elosztóból. Viszonylag kevés olyan leágazásnak kell maradnia, mely az épület fel nem újított vagy újítandó részeit érinti. Nyilván ezeket a leágazásokat fel kell mérni, ill. van még olyan is, hogy tartalék áramellátás mehet innen másik épülethez. Ezt is meg kell vizsgálni és fenn kell tartani az új elosztóban is.
Ezek szerint szükséges-e a meglévő elosztó kábelszintű felmérése és a leágazások biztosítása. Kivállalja a felelősséget a betervezett kábelek és
biztosításuk megfelelőségéért. A fent leírtak szerint csak kevés leágazásnak és kábelnek szabad maradnia, amely a felújításokkal nem érintett területekkel van kapcsolatban. A tervezési határ az új fő elosztó kimeneti kapcsai, a kiviteli tervben majd meglátjuk, mennyi átfordítandó régi kábelről van szó (valószínű, hogy nem sok lesz), a néhány kábelt szükség esetén – ha kevés a hosszuk – meg lehet oldani szakszerű toldással.   
A bejárás során jelezték, hogy a telepítendő új főelosztó berendezéshelyén szereplő elosztókat is
fel kell mérni és gondoskodni kiváltásukról. A tervezési feladat kiírásában ez nem volt
feltüntetve. Ez külön nem szerepelt a kiírásban, de mivel kiviteli terv készítéséről van szó, ezért ha útban van a vezérlőszekrény, akkor a kiváltást, áthelyezést meg kell oldani. Köszönjük az észrevételt, ennek megfelelően kérjük az ajánlatok megadását. 

Felszálló kábelek és strangok:
A bejáráson megemlítésre került, hogy a felszálló strangok kábelezését is cserélni szükséges. Ez a
tervezési kiírásban nem volt feltüntetve. Amennyiben szükséges kérjük előzetesen megadni ezek
körülbelüli mennyiségét.
A felújítások következtében kevés régi kábel kell hogy maradjon az épületben, ezen kábelek cseréje nincs fókuszban. Azonban hogy később ne legyen szükség újabb tervezési feladatra, ezért a tervezés részeként kérjük megadni és a műleírásban is szerepeltetni ezen kábelek tulajdonságait, nyomvonalát is.
Elektromos fogyasztásmérés kialakítása:
A bejárás során említették, hogy a fogyasztásmérés tervezése is a feladatunk, a jelenlegi
tapasztalat az, hogy ezeknek a méréseknek a tervezése és kialakítása a szolgálataói hatáskörben
tartozik. Ez esetben, hogy kell számolnunk az ajánlatadásnál.
A fogyasztásméréssel kapcsolatban mellékelten küldöm az MVM ajánlatának részletét, melyből kiderül a feladat.
Jól értelmezzük-e, hogy az elektromos tervek elkészítésén felül a megfelelő tűzvédelmi
kialakításról is gondoskodni szükséges építészetileg, valamint statikailag is vizsgálni szükséges a
telepítendő födémet és szükséges épületgépészeti tervezéssel is számolni a jelenlegi Gépészet
cső kiváltásra és a helyiség hűtéséről, terveinknek és kiadandó költségvetéseinknek tartalmaznia
kell a többi szakági terveket is.
A feladat terjedelme első sorban a fő elosztó helyiségre, azon belül magára az elosztóra terjed ki. Van UPS Aggregátoros áramellátás tervezése is.
Olyan kiviteli terv elkészítését várjuk, ami alapján a hatályos elvárásoknak (tűzvédelmi, biztonságtechnikai, egyészségügyi…) megfelelő fő elosztót kap az épület.
Nyilván ha ehhez szükséges egyéb szakág bevonása, akkor ezt is meg kell tenni ( pl. pl. a helység ajtaja tűzvédelmi szempontból, vagy ha a szünetmentes is ide kerül akkor a klimatizálása a helyiségnek…).    
Jól értelmezzük-e, hogy a központi UPS az elektromos tervek elkészítésén felül a megfelelő
tűzvédelmi kialakításról is gondoskodni szükséges építészetileg, valamint statikailag is vizsgálni
szükséges a telepítendő födémet, valamint szükséges gépészeti tervezéssel is számolni a helyiség
hűtéséről esetleges kiváltásokról, terveinknek és kiadandó költségvetéseinknek tartalmaznia kell
a többi szakági terveket is. A megrendelő olyan kiviteli tervet (tervcsomagot) kér, amely a hatályos elvárásoknak megfelel egy fő elosztó helyiség vonatkozásában.
