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sit aluminiumbol gyartottak, igy konnyd belétni a benne 1évG anyagot. A kiils burkolat
umbol késziil. A kozteret hészigeteléssel sigetelték, hogy minimalizaljgk a
héveszteséget és fenntartsik az egységes homérsékletet. A homérsékletet folyadékexpanzios érzékelgvel ellstott termosztat
szabélyozza és szabélyozza.

A miiszer biztonsagi termosztattal van ellétva, amely az ellenallésba van beépitve, amely hibas mikodés vagy 100°C feletti
talhGmérséklet esetén beavatkozik, és eltavolitja a fiitd vezeték feszultségét.
A kesziilékben porvéds burkolat van eloxlt aluminiumba épitve.

MERETIELLEMZOK
Teljes méretek mm-ben Fiirdsméretek mm-ben
Tomeg Atmérs Magasség Atmérs Mélység
kb.3,5 kg 45 100 225 s0
MUSZAKI JELLEMZOK
- Furdokapacitis: 15 1t
= Homérséklet bedllitis: +30°C - +80°C
= Pontossdg: +40°C £2°C
= Védelmi besorolds: IP54.
Miiszaki adatok
Elektromos kapesolds Z0v-
50/60 iz
200W.
Egyéb kapcsolatok Nem saiisiges
‘Aspirice/sairés Nem sauksiges
A termek egészségigyt altira sTant professHiondls Bboratermi
Figyelmentetések és dvintézkedések | Termekosztiyorzis felhaszdldsra szolgal
szakemberek.
Megiegyzesek Silyos baleset esetén, kérik, azonnal tjékortassa a Bio-Optica-t
Milano S.p.A_és az lletékes hatésigok





