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	Fix lencsetartó  (3 db)

	

	A tartó alkalmas 1 inches, tokozott lencsék befogatására

	A tartón nincsenek csavarok a befogatott lencse síkjának döntésére

	A tartó alján M4-es furat van rögzítés céljából



	Neutrális, reflexiós fényszűrőkészlet  

	

	A készlet az alábbi optikai denzitású szűrökből tartalmazzon 4-4 db-ot: OD=0.2, 0.5, 1, 2, 3, 

	A szűrők 25 mm átmérőjűek

	A szűrők reflexiós típusúak

	UV-tól a közeli infravörös tartományig használhatók  

	A szűrök tokozottak, a tokozáson van külső menet, mellyel az 1 inches lencsetartóban rögzíteni lehet



	Nagy sávszélességű diszperzió mentes nyalábosztók (2 db)

	

	I. 1 db nagy sávszélességű diszperzió mentes nyalábosztó lemez

	1. 800 nm körül +- min. 100 nm-es tartományban

	2. 90:10, átereszt:reflektál arányban

	3. nyalábosztó réteg diszperziója < 200 fs^2

	4. minimum 1 inch átmérőjű

	

	II. 1 db nagy sávszélességű diszperzió mentes nyalábosztó lemez

	1. 800 nm körül +- min. 100 nm-es tartományban

	2. 70:30, átereszt:reflektál arányban

	3. nyalábosztó réteg diszperziója < 200 fs^2

	4. minimum 1 inch átmérőjű



	Lézernyaláb méretét szabályozó íriszek (5 db)

	

	I. 5 db lézernyaláb méretét szabályozó írisz 

	1. kb. 1 inch maximum átmérő

	2. kézzel folyamatosan szabályozható egy fogantyú segítségével

	3. minimális nyílásméret 0.8 mm




