Műszaki leírás

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

Az SZTE ETSZK  (Szeged, Temesvári krt. 31.) földszintjén lévő WC előtér és fotolabor átalakításával akadálymentes WC kialakítását kell elvégezni. 
Az elvégzendő munka nem építési engedély köteles. 
A munkálatokat követően a helyiség és az átalakítással érintett területek és az ahhoz kapcsolódó, vagy érintett helyiségek rendeltetésszerű használat alapkövetelmény, azokat használatra alkalmas állapotban kell átadni.
A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet. 
A nagy zajjal, porral járó tevékenység lehetőleg oktatási időn kívüli, a Karral egyeztetett időpontban történjen.
Hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges.  
A berendezési tárgyak bevédését, a vállalkozó végzi, ill. végezteti. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségeit). 
A felújítással, átalakítással  érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését, az üvegfelületek védelmét, valamint a munkaterület és a munkálatok során igénybevett közlekedési utak tisztántartását a Vállalkozó végzi, ill. végezteti. A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani.
Külön felhívjuk Vállalkozók figyelmét, hogy az átalakítási munkák idejére, ahol szükséges és elrendelésre kerül, ideiglenes fóliafal készítése szükséges.

[bookmark: _GoBack]MŰSZAKI TARTALOM:
A Kar épületének földszintjén a meglévő vizesblokk előterének és az onnan nyíló fotólabor átalakításával akadálymentes WC és mosdó kialakítása történik.
Az átalakítási munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük. Az építési terület csak gyalogosan közelíthető meg. Az épület előtti terület és az építési terület között, az anyagmozgatás kézzel oldható meg.
Az ajánlatot a kiadott költségvetés beárazásával kell megadni. Az ajánlati árat a helyszín ismeretében, figyelemmel jelen műszaki leírás tartalmára kell összeállítani. 

Elvégzendő munkák:
·  válaszfal bontása 
· nyílászárók kibontása
· megmaradó falvég helyreállítása
· oldalfal és mennyezetvakolat kijavítása
· gipszkarton válaszfal építése
· új ajtó beépítése a költségvetésben kiírt szerelvényekkel, behúzóval és kialakítással a megadott színben 
· mozaiklap burkolat és ágyazatának bontása az aljzatbetonig
· aljzat kiegyenlítése, kellősítése
· új burkolat készítése csúszásmentes gress lap felhasználásával, vezetősáv kialakítása
· csempeburkolat készítése oldalfalon a megrendelő által jóváhagyott színben és felrakási móddal
· oldalfal és mennyezet festési munkái
· folyosói ajtó javítása, mázolása
· helyiség szellőzésének kialakítása
· szaniterek, szerelvények, berendezések és eszközök felszerelése
· elektromos szerelési munkák, vészjelző kiépítése

Építészet:
Válaszfalak:
A jelenlegi WC előtér km. tégla válaszfalak részleges elbontásával kell kialakítani az akadálymentes WC megközelítéséhez szükséges előteret. Elbontandó továbbá a fotólabor belső válaszfala is a WC helyiség kialakításához.
A válaszfalat a burkolat alá eső szintig (alap, vagy aljzatbeton) kell visszabontani, majd helyét az aljzattal egy szintre kell hozni.
A megmaradó falvéget helyre kell állítani alkalmassá téve a gipszkarton válaszfal csatlakoztatására.
Az akadálymentes WC előtér felőli fala gipszkarton szerkezet, melybe a terv szerinti 110/220 acéltokos ajtót kell beépíteni.
Vakolatok:
A válaszfalak bontása után a sérült vakolatot helyre kell állítani, a falfelületeket ki kell javítani.
Burkolatok:
Az érintett helyiségekben a mozaiklap padlóburkolatot fel kell bontani az ágyazóhabarccsal együtt úgy, hogy az aljzatbeton ne sérüljön. Ezt a felületet megfelelő kellősítéssel és padlókiegyenlítő réteggel el kell látni, majd mindkét helyiség csúszásmentes gresslap padlóburkolatot kap. A burkolat kialakításánál fontos szempont, hogy az ajtók küszöb nélküli kialakításúak lesznek. A folyosói ajtónál és a mozgássérült WC ajtónál egyaránt.
A mozgássérült WC helyiségben a fal mentén körben sötétebb színű szegősor készül 15 cm szélességben.
A folyosói ajtó és a WC ajtó közötti szakaszon kontrasztos színezésű lapokkal vezetősávot alakítunk ki. 
A mozgássérült WC-ben a padlóburkolat színével harmonizáló falicsempe készül 2,20 m magasságig. A burkolatba 90 és 110 cm között, valamint fölül lezárásként sötétebb sor kerül. A csempeszíneket a megrendelő műszaki ellenőrével, a rehabilitációs szakmérnökkel egyeztetni kell és jóvá kell hagyatni.
Nyílászárók:
A beépítésre kerülő új WC ajtó acéltokos, MDF vagy más kemény felületű tömör ajtólappal készült szerkezet 110/220 méretben. Az ajtó küszöb nélküli kialakítású, átfutó burkolattal. 
Az ajtólap és a tok kontrasztos színezést kap, ami az ajtólap esetében törtfehér, míg a tok vonatkozásában drapp színt jelent. Az ajtószerelvények sötétkék színűek legyenek. Az ajtókilincs „U” alakú, szinterezett kivitelű, a zárszerkezet kívülről is nyitható WC zár. Az ajtólap mindkét oldalán 30 cm magas szálcsiszolt rúglemez készül a mechanikai sérülések elkerülésére. Az ajtólap belső oldalára 75 cm magasságban 80 cm hosszú szinterezett ajtóbehúzó fogódzó (NORMBAU NY.353.170) kerül vízszintesen felszerelve szintén sötétkék színben.
A folyosói ajtót küszöb nélkülire kell átalakítani az akadálymentes közlekedés biztosítására.
A nyílászáró szükséges javítása után újra lesz mázolva.
Festés, mázolás:
Az érintett helyiségek az átalakítást követően kétszeri glettelést és diszperziós falfestést, a folyosói ajtó javítás után új mázolást kap.
A helyiségek ajtajára funkciójelző piktogramok kerülnek fel.


Épületgépészet:
A meglévő 2. és 2b. jelű helyiség átalakításra kerül. A jelenleg fotó helyiség helyett akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra.
A újonnan kialakításra kerülő gépészeti vezetékek (víz- csatorna) a meglévő rendszerre csatlakozik. A berendezési tárgyak elhelyezésénél figyelembe kell venni az akadálymentes kialakításra vonatkozó előírásokat. Beépítésre kerül egy konkáv kialakítású mosdó berendezés, karos csapteleppel, valamint egy WC berendezés fali ölblítőgombbal, fali és felhajtható kapaszkodókkal. 
A helyiségben a mosdó fölötti tükör, szappanadagoló, kéztörlő és papírkosár, intim hulladékzacskó adagoló, fedeles intimhulladék tároló és lehajtható pelenkázó is beépítésre kerül. A helyiségben el kell helyezni egy ülő és lerakó padot is.
Elhelyezésüket terv szerint, illetve a helyszínen a megrendelővel egyezetett módon kell végezni.
A helyiség szellőzését elszívó ventilátor végzi, a levegő utánpótlás az ajtó alatti résen keresztül biztosított. A szennyezett levegőt homlokzati falon vezetjük ki. A vezetéket el kell rabicolni (nyomvonala helyszínen ellenőrizendő).
Általános előírások:
Minden berendezési tárgy elé elzáró szerelvény beépítése szükséges a berendezési tárgyak, KLUDI/ALFÖLDI minőségek, vagy ezzel megegyező. 

Elektromos munkák:
A mozgáskorlátozott WC elektromos hálózatának kialakítása.
A WC - ben a szerelvényeket, és a nem használatos vezetékeket el kell bontani.
A WC ben mennyezeti lámpatest kerül felszerelésre, valamint a portára, és a folyosóra kijelzéssel mozgáskorlátozott vészjelzőt kell kialakítani, helyiségen belüli nyugtázással. Az előtérben ki kell építeni egy mozgásérzékelővel vezérelt világítást, a meglévő lámpatestekkel.
A WC - n belüli kapcsoló vezérli az elszívó ventillátort. Az időtagot 6 perc késleltetésre kell beállítani. A szerelvényeket 1 méter magasan kell elhelyezni.

· Az elektromos szerelési munka során az érvényben lévő szabványok, valamint tűz-és munkavédelmi rendeletek előírásait maradéktalanul be kell tartani. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.
· Beépítésre csak megfelelő tanúsítványokkal, minősítéssel rendelkező gyártmányok alkalmazhatóak.



Általános előírások
Kivitelező kötelességei:

A munka megkezdése előtt munkavédelmi oktatás, megtartatása valamennyi dolgozó részére. Építési napló megnyitása, munkaterület átadás-átvétel lebonyolítása
A munkavégzés ideje alatt a kivitelező a munkálatokat kizárólag a beruházóval történt egyeztetés és munkaterület átadás után kezdheti meg. Párhuzamosan elvégezhető munkafolyamatok esetén kivitelező feladata - az egyéb vállalkozókkal történő egyeztetés. Kivitelező köteles a menetközben szükségessé váló bejelentések egyéb értesítések folyamatos elvégzésére. Kivitelező köteles betartani a műszaki ellenőr utasításait és napló bejegyzéseit. A munkálatok hosszától függően kivitelező köteles gondoskodni a dolgozók ismételt oktatásáról (tűzvédelmi, munkavédelmi stb.). Kivitelező köteles építési napló vezetésére.

A munkavégzés során keletkező törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei). 
A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A kivitelezési munkák során az épületben lévő Intézet(ek), folyamatos működését, akadályozni nem lehet.
A munka befejezését követően a Kivitelező köteles ellenőrizni a teljes elkészült elektromos és gépészeti hálózatot. A munkaterületet a kivitelezés közben tisztán rendezetten kell tartani, valamint a munkák befejezése után kitakarítani, használatbavételre alkalmas állapotban átadni. 

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- A szükséges vízminta vizsgálati jegyzőkönyvek megléte
- Nyomáspróba jegyzőkönyvek
- MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat
- Megvilágítást igazoló megvilágítási szabvány szerinti jegyzőkönyv
- Kezelési, karbantartási utasítások
- Kivitelezői, műszaki vezetői nyilatkozatok
- Megfelelőségi bizonyítványok, műbizonylatok



