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1 db brutté 855 literes laboratériumi

hiitészekrény

dupla ventillatoros

légbeflivasos hiitési rendszer; felsd léghiitéses aggregat; zarha-
t6 SwingLine teli ajto; hiitési tartoméany: -2/+16°C kozdtt; érin-
tégombos vezérl$ elektronika; digitalis - 1/10 fok pontos —
hémérséklet kijelzés; tesztelhetd és testreszabhatd optikai és
akusztikus riasztasi funkciok: til magas/alacsony belsé hémér-
séklet, ajto nyitva maradas és dramkimaradas, tovabba
érzékelGhiba esetén (+5°C-os biztonsagi iizemmad); integralt
adatmemoéria: elmult idészak (kb. 40 nap) min/max. hdmérsék-
leti értékeinek, valamint az utolsé 3-3 hdmérséklet- és dram-
kimaradas riasztasi esemény eltérolésa ddtummal, pontos id6-
A kbz-/beszerzési eljaras/szerz6dés targyanak vel és id8tartammal; 1 ponton térténd hémérséklet kalibralas:
pontos leirdsa (ha rész-ajanlattétel engedélye- beallitott és tényleges belss hdmérséklet kozotti killsnbség
zett, akkor a részek pontos megnevezése): 0,1°C pontossag allitasi lehetdsége, 1 hdmérsékletre; aram-
sziinet esetén a vezérlés kiilsé halozattdl fiiggetlen aramellatasa
és

Jjeltovabbitas 72 6rén keresztiil a beépitett 12V akkumulator
segitségével

Tartozékol:

4 db polc

4 db bal oldali sin

4 db jobb oldali sin

Arajanlat:

(1db Liebherr LIEB-LKPv 8420

4 db LKPv 8420 polc tartozék (LIEB-7113643),

4db LKPv 8420 bal oldali sin tartozék (LIEB-9005077),
4dbLKPv 8420 jobb oldali sin tartozék (LIEB-9005089))





