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HELIPORT Szentes

Az SZTE SZAKK Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum Heliport területén tűzoltási feladatokkal megbízott munkavállalók részére tűzoltó egyéni védőeszközök beszerzése

A beszerzés tárgya:
· Tűzoltó védőruha (védőkabát + védőnadrág készlet)
· Tűzoltó védősisak
· Tűzoltó védőcsizma 
· Tűzoltó védőkesztyű
· Tűzoltó védőkámzsa
A beszerzés mennyisége:
· Tűzoltó védőruha 2 db készlet
· Tűzoltó védősisak 2 db
· Tűzoltó védőcsizma 9 db
· Tűzoltó védőkesztyű 9 db
· Tűzoltó védőkámzsa 10 db
A beszerzés számát képező egyéni védőeszközök méretszáma:
Tűzoltó védőruha
· XL-s méret   1 db
· XXL-s méret 1 db
Tűzoltó védősisak
· L-s méret 2 db
Tűzoltó védőcsizma  
· 43-s méret 4 db
· 45-s méret 3 db
· 47-s méret 1 db
· 50-s méret 1 db
Tűzoltó védőkesztyű
·   9-s méret 1 db
· 10-s méret 8 db

A szállító kiválasztásánál fontos a megrendeléstől számított, lehető legrövidebb szállítási határidő vállalása.
A tűzoltó védőruhák, és védőcsizmák esetében, méreteltérés esetén, a védőeszköz megfelelő méretűre történő csere lehetőségének biztosítása a szállító részéről.
A beszerzendő tűzoltó egyéni védőeszközök rendelkezzenek érvényes, rendszeresített OKF engedéllyel. 
Az ajánlattevő az ajánlatában tüntesse fel az OKF rendszeresítési számot.
A védőfelszereléseknek rendelkezniük kell az adott eszközre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és a 2016/425/ EU rendelet alapján bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőségi értékelési tanúsítvánnyal
A nyertes ajánlattevő köteles az átadás-átvételkor az eszköz érvényes 2016/425/EU rendelet szerint EK megfelelőségi tanúsítványt mellékelni, a gyártói utasításokat, tájékoztatókat, magyar és angol nyelven, nyomtatott papír, vagy elektronikus formában az ajánlatkérőnek átadni.
Az ajánlatban csak új eszközök ajánlhatók meg. Új eszköznek minősül az az eszköz, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, és bemutató eszközként sem használták. 

Tűzoltó védőruha
            Védőkabát
· A tűzoltó bevetési védőruha többrétegű, kabátból és nadrágból álló, amelyek legalább 30 centiméterrel átfedik egymást, alapanyaguk és színük azonos, a ruházattal borított testfelületen - meghatározott hőterhelésig és időtartam alatt - azonos mértékben biztosít védelmet viselőjének. A termék megfelel az érvényben lévő MSZ EN 469 szabvány előírásainak
· Rendelkezzen és feleljen meg az EN 13688:2013, EN 469:2005/A1:2006/AC:2006, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009-11 szabványoknak
· Könnyűsúlyú
· A külső réteg láng, szikra- és hőálló, valamint a vegyi és mechanikai sérülések elleni védelmet szolgáló 
· Vízhatlan, nedvességtől való védelem, vízlepergető kikészítéssel ellátott textil szövetréteg
· Anyaga Nomex, Kevlar
· Légáteresztő
· Antisztatikus
· Hideg elleni védelem
· Kombinált fényvisszaverő csíkokkal biztosított jól láthatóság
· Magasított állógallér
· Tépőzáras zsebfedővel ellátott, a szabásvonalban elhelyezett zseb
· Erős igénybevételnek ellenálló műanyag, kesztyűben nyitható húzózár
· Teljes hosszában tépőzárral rögzített húzózár takarópánt 
· Területi sűrűsége < 220 g/m2
· A membrán víz, tűz, láng- és vegyszerálló 
· A membrán és hordozóréteg együttes területi sűrűsége 210 g/m2.
· A membrán anyaga  PTFE-DUO / aramid / 120 g/m2
· A bélés anyaga para-aramid, meta-aramid

Védőnadrág

· A védőnadrág legalább 10 centiméteres derékmagasítású
· A derékrész gumírozottan, fix bőség beállító elemmel kiegészítve 
· Minimum 3 centiméter széles gumírozott nadrágtartóval van ellátva
· A nadrágtartó nagy szakítószilárdságú gumiból készült
· A nadrágtartó hosszúsága szabályozható, beállítás után szabadon lógó vég nincs
· A szabályozó elem kinyílás és kicsúszás ellen védelmet biztosít
· Láng, szikra és hőálló
· Vegyi és mechanikai sérüléseknek ellenálló
· Vízhatlan, vízlepergető
· Antisztatikus
· Légáteresztő

Tűzoltó védősisak
· EN 443:2008; EN 443, EN 16471, EN 16473 szabványok:
· Erősített sisakhéj
· Ütéstompító, ütéselnyelő sisakhéj alatti betét
· Extrém hőmérsékleteken is nagyon erős és ütésálló
· Könnyen, kívülről, kesztyűs kézzel is beállítható sisakméret
· Kívülről is állítható fejszalag méret
· Fejkosár magasság állítási lehetőség kívülről
· Nomex® anyagból készült tarkóvédő kepi
· Nomex® anyagból készült 4-pontos állítású álszíj
· Izzadságot elnyelő, gépben mosható fejszalag
· Hő, lángálló – vegyszerálló anyag
· Áttetsző (színezetlen), víztiszta arcvédő
· Beépített víztiszta műszaki szemüveg (arcra illeszthető)
· Nomex belső rész
· Nomex nyakvédő
· Fényvisszaverő csíkok
· Beépített sisaklámpa
· Könnyű súly (kb. 1400 g)
· Alacsony hőmérsékleten is bevethető ( -40 ◦C-ig)




Tűzoltó védőcsizma
· Rendelkezzen az MSZ EN 15090 F2A HI3 CI AN SRC tanúsítvánnyal, és feleljen meg az EN 20345 szabványnak, a szabványokban előírt legmagasabb védelmi osztálynak, vagy azzal egyenértékű osztálynak és fokozatoknak
· Belebújós kivitel
· Szármagasság kb. 30 cm
· Felvételt segítő erős, bőr fülekkel ellátott
· Vízálló, víztaszító bőr felsőrész, széles, jól látható 2 helyen, egyenként 2,5 cm szélességű fényvisszaverő csíkkal ellátva
· Vízálló (legalább 6 órán keresztül), és légáteresztó rugalmas membrán bélés
· Kopásálló, belül kaplival, kívül erősített gumival ellátott orr rész
· Antibakteriális anyagból készült belsőrész
· Párnázott kialakítású lábfej, sarok, és bokarész
· Ízületet támogató sarokbetét
· Erősített sarokrész
· Cserélhető, anatómiailag formázott, membránhabos és mosható, normál rüsztös (10-es) talpbetét
· Savnak, olajnak ellenálló, antisztatikus, átszúrás biztos, hajlékony, és kopásálló talp

Tűzoltó védőkesztyű
· A tűzoltó védőkesztyű feleljen meg az EN 659:2003+A1:2008 + AC: 2009 szabványoknak, vagy azzal egyenértékű
· Ötujjas lángálló kesztyű
· Félgyűrűvel, és karabinerrel felszerelt
· Hosszított szárú
· Széles Nomex mandzsetta, tépőzárral a mandzsetta végén
· Legyen kényelmes (fogás biztos), komfortos, és nyújtson magas védelmet
· Vízálló
· Olaj, saválló
· Csúszásmentes
· Nedves, hideg időjárás, és magas-hőmérsékletű körülmények között legyen viselhető
· Védjen koptató, dörzsölő, vágó, és szúró mechanikai hatások ellen
· Magas szúrás, vágásvédelmi (4/5), kopásálló osztály 
· Mosható, max. 60 Co – os hőmérsékleten.
· Kesztyű tenyere KEVLAR dupla kötésű, szilicium-karbon bevonatú
· Kesztyű hátoldala NOMEX anyag, fényvisszaverő csíkkal, elasztikus szalaggal a csuklón 
· Kevlar belső bélés, vízzáró és légáteresztő GORE-TEX membrán
· A tűzoltó védőkesztyű rendelkezzen nagy védelmi képességgel max. 250 Co kontakt hőhatás ellen 10 sec-ig, max. 207kW/m intenzitású sugárzó hőhatás ellen 15 sec-ig. valamint lánghatás ellen 15 sec-ig. biztosítson védelmet.

Tűzoltó védőkámzsa
· A tűzoltó védőkámzsa feleljen meg az EN 13911:2002, az EN 11612, és az EN 61482 szabványoknak.
· Nagy védelmi képességű
· Kettős szerkezetű
· Kétrétegű, anyagösszetétel: 50% merinó gyapjú és 50 % Lenzing FR , rugalmas, nedvesség felszívó alapanyag
· Komfortos viselet
· Vállat félig takaró
· Mosható
· Fekete színű




