

Kábelek pontos megnevezése és paraméterei: 
1. Ethernet lengő (patch) kábel, CAT 6, 1 m hosszú, 30 db
2. Ethernet lengő (patch) kábel, CAT 6, 50 cm hosszú, 40 db
3. Ethernet lengő (patch) kábel, CAT 6, 25 cm hosszú, 5 db
4. USB 2.0 Repeater kábel, 5 m hosszú, 4 db (részletesebb specifikációt lásd a 2. oldalon)
5. USB 2.0 kábel, USB Type A-USB Mini B, rövid (kb. 30 cm), jó minőségű (pl. merevlemezekhez adott), 1 db
6. Hangkábel, két eres, árnyékolással (projektor és PC közé), két végén 3.5 mm-es sztereo jack csatlakozóval, 20 m hosszú, 1 db
7. HDMI v 1.3 kábel, 20 m hosszú, 1 db
8. DVI-ról HDMI-re átalakító, 1 db (részletesebb specifikációt lásd a 2. oldalon)


















	


	4. USB 2.0 repeater kábel 5m (sorba köthető) 
A viaLAN USB 2.0 repeater kábel olcsó, aktív megoldás az USB szabvány 5 m-es távolságkorlátjának áttörésére, 
a 480 Mbps adatátviteli sebesség megtartása mellett. 
Több kábel (max. 5 db) is sorba kötheto.
Ajánlott a HotSpot beltéri HHAU 2,4 GHz aktív WiFi antenná-hoz valamint a 
Hotspot Hunter 2,4 GHz aktív kültéri WiFi antenná-hoz

	
Műszaki jellemzők:

	

	- USB 2.0 szabvány
- Operációs rendszer független
- Nem igényel külső tápegységet
- Kábelhossz: 5 m 
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8. DVI-ról HDMI-re átalakító:
[bookmark: _GoBack][image: H:\webra\Specifikációk\átalakító.jpg]
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