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Közbeszerzés tárgya:
„Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.3-15-2016-00040 sz. projekt keretében”

Ajánlattevő:
cégnév:
székhely:
cégjegyzékszám:
[bookmark: _GoBack]adószám:
pénzforgalmi számlaszám:

	
	Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)

	Önálló Ajánlattevő neve
	

	Önálló Ajánlattevő székhelye
	

	Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattevők tagjainak neve, székhelye

	Vezető neve
	

	Vezető székhelye
	

	Tag 1* neve
	

	Tag 1* székhelye
	

	Stb.… *
	



*Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számának megfelelően, szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a táblázatnak a szempontjából.

1. rész: Fémporos 3D nyomtató

	Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:

	Ajánlati ár 
(nettó HUF)
	nettó …………………,- Ft



	Minőségi kritériumok

	1. A paramétereditorral változtatható paraméterek, illetve paraméterkombinációk mennyisége
	………………… db

	2. A kötelezően megadott anyagokon túl (CoCr, Ti és Ti ötvözet, valamint rozsdamentes acél) hányféle anyagból képes a berendezés szabvány szerint dokumentált minőségben nyomtatni
	………………… db

	3. A porágy felszínére eső teljes lézerteljesítmény mértéke a minimum 200 W-on felül
	………………… W

	4. A nyomtatás során egyidejűleg hány területen zajlik a lézeres kezelés
	………………… db

	5. Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett
	………………… hónap




2. rész: SLA technológiájú professzionális 3D nyomtató

	Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:

	Ajánlati ár 
(nettó HUF)
	nettó …………………,- Ft



	Minőségi kritériumok

	1. Többlet nyomtatási méret Z irányban a kötelező 50 mm-en felül
	………………… mm

	2. A kötelezően előírt 2400 DPI nyomtatási felbontást meghaladó felbontás többlet mértéke
	………………… DPI

	3. A nyomtatófejre vállalt többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett
	………………… hónap



3. rész: Professzionális 3D műanyag nyomtató

	Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:

	Ajánlati ár 
(nettó HUF)
	nettó …………………,- Ft



	Minőségi kritériumok

	1. Legkedvezőbb építési rétegvastagság mértéke
	………………… µm

	2. Az X és Y irányban kötelezően előírt 600 DPI nyomtatási felbontást meghaladó felbontás többlet mértéke
	………………… DPI

	3. A nyomtatófejre vállalt többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett
	………………… hónap



4. rész: 3D szövetnyomtató

	Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:

	Ajánlati ár 
(nettó HUF)
	nettó …………………,- Ft



	Minőségi kritériumok

	1. A nyomtatófej fecskendő extruder fejeinek száma a minimum 1 db-on felül
	………………… db



5. rész: Tandem LA/LIBS spektrométer

	Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:

	Ajánlati ár 
(nettó HUF)
	nettó …………………,- Ft



	Minőségi kritériumok

	1. Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett
	………………… hónap

	2. Többlet impulzusenergia mértéke a mintafelszínen a kötelező 25 mJ felett
	………………… mJ

	3. A spektrométer felbontása az UV tartományban
	………………… nm

	4. A teljes berendezés esetenként az épületen belül való mozgatására alkalmas méretű, passzív rezgésmentesítéssel ellátott, polcos, fém szállító kocsi, amelynek szélessége max. 90 cm, hosszúsága max. 120 cm  
	Igen / Nem

	5. Különböző mintákhoz (pl. ötvözet, üveg, biológiai, polimer, ásvány, stb.) alkalmas szilárd halmazállapotú, lézer ablációs mérésekhez megfelelő  kalibrációs (referencia) minta, amelynek elem- és/vagy stabil izotópösszetétele bizonylatolt
	………………… db




6. rész: 3D szkenner

	Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:

	Ajánlati ár 
(nettó HUF)
	nettó …………………,- Ft



	Minőségi kritériumok

	1. Forgatható mintatartó asztal a szkennelés automatizálása érdekében
	Nincs / Van, de manuális / Van és automatikus, , azaz a szkenner szoftvere tudja vezérelni

	2. A szoftver támogatja a szkennelés során előálló pontfelhő CAD vázzá történő konverzióját (reverse engineering)
	Igen / Nem

	3. A szkenner az alak meghatározása mellett a szín/textúra bevitelére is képes
	Igen / Nem

	4. A szkenner kiegészítője kalibrációs minta, vagy mintakészlet
	Igen / Nem

	5. Elérhető maximális feloldás
	………………… µm

	6. Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett
	………………… hónap




7. rész: Digitális 3D mikroszkóp

	Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:

	Ajánlati ár 
(nettó HUF)
	nettó …………………,- Ft






	Minőségi kritériumok

	1. Dokumentált mérési pontosság/ismételhetőség
	nincs független hitelesítési/kalibrációs dokumentum /

van tanúsítvány, de vagy csak a laterális feloldásra/nagyításra, vagy csak a mélységi feloldásra/magasságra /

egyaránt van tanúsítvány, mind a laterális feloldásra/nagyításra, mind pedig a mélységi feloldásra/magasságra

	2. A mikroszkóppal vizsgálható tárgynak a megfigyelési tengelybe eső (vertikális) maximális többletmérete a kötelező 30 mm-en felül
	………………… mm

	3. A mikroszkóp többlet megfigyelési üzemmódjainak száma a kötelező 1 db-on felül
	………………… db

	4. A mintaasztal elforgathatóságának szögtartománya ± irányba az optikai tengelyre merőleges tengely mentén
	nincs /

van, de csak max. ±45˚ szögtartományban /

van, ±45˚ vagy annál nagyobb szögtartományban

	5. Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett
	………………… hónap



8. rész: 3D tervező számítógép munkaállomások

	Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:

	Ajánlati ár 
(nettó HUF)
	nettó …………………,- Ft/db






	Minőségi kritériumok

	1. A grafikus kártya többlet CUDA jellemzője a kötelező 512 db felett
	………………… db

	2. A CPU órajelének frekvenciájának többlete a kötelező 3 GHz felett
	………………… GHz

	3. RAM többletmennyisége a kötelező 16 GB-on felül
	………………… GB

	4. Monitorok bemenetei
	csak HDMI/DVI bemenet van /

van DisplayPort bemenet is

	5. A kijelzők állványa elforgatható
	álló helyzetbe nem fordítható állvány, konzolra szerelhetőség nélkül /

álló helyzetbe nem fordítható állvány, de van szabványos kialakítás konzolra szerelhetőséghez /

álló helyzetbe fordítható állvány

	6. Többlet jótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett
	………………… hónap



9. rész: 3D vezérlő számítógép munkaállomások

	Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:

	Ajánlati ár 
(nettó HUF)
	nettó …………………,- Ft/db



	Minőségi kritériumok

	1. A processzor alap órajele frekvenciájának többlet mértéke a kötelező 3 GHz felett
	………………… GHz

	2. A monitor képátlója méretének többlete a kötelező 24” felett
	………………… ”

	3. RAM többletmérete a kötelező 8 GB felett
	………………… GB

	4. Többlet jótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett
	………………… hónap




10. rész: Intraorális szkenner

	Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:

	Ajánlati ár 
(nettó HUF)
	nettó …………………,- Ft



	Minőségi kritériumok

	1. 3D intraorális szkenner minőségi jellemzői

	1.1. Térbeli feloldás
	………………… mikrométer

	1.2. Kamera/szkenner tömege
	………………… g

	1.3. Alkalmas szájüregen belül HD minőségű fotó készítésére
	Igen / Nem

	1.4. 3D kép felvételi ideje egy fogívre
	………………… s

	1.5. Biztosítja a méretkalibrálás és színkalibrálás lehetőségét
	Igen / Nem

	1.6. Lehetővé teszi fogszínárnyalat meghatározását a VITA CLASSICAL és a VITA 3D MASTER rendszerekben
	Igen / Nem

	2. Informatikai eszköz minőségi jellemzői

	2.1. Memória többlet mértéke a kötelező 4 GB felett
	………………… GB

	2.2. Monitor felbontás
	...... x .......

	2.3. Harddisk többlet mérete a kötelező 0,5 TByte felett
	………………… Tbyte

	3. A fogászati tervező CAD-CAM szoftver vagy szoftvercsomag bővíthető-e további fogászati indikációkra
	Igen / Nem




11. rész: Asztali statikus és dinamikus mechanikai mérőrendszer

	Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:

	Ajánlati ár 
(nettó HUF)
	nettó …………………,- Ft



	Minőségi kritériumok

	1. Mérőrendszer minőségi jellemzői

	1.1. ISO megfelelőség, Erőmérés kalibráció: ISO 7500-1
	Igen / Nem

	1.2. ISO megfelelőség, Elmozdulás mérés kalibráció: ISO EN 9513
	Igen / Nem

	1.3. Adjon lehetőséget az ISO 14801: 2016. szabványnak megfelelő mérésre  
	Igen / Nem

	1.4. Terhelőkeret többletmerevsége a kötelező 100 kN/mm felett
	………………… kN/mm

	1.5. Munkatér többletmagassága
	………………… mm

	1.6. Maximális elérhető többlet dugattyúsebesség a kötelező 0,5 m/s felett
	………………… m/s

	1.7. Maximális elérhető többlet vizsgálati frekvencia a kötelező 50 Hz felett
	………………… Hz

	1.8. Aktuátor pozíció: felső keresztfejre szerelve
	Igen / Nem

	1.9. Felső keresztfej mozgás: elektromos működtetésű  
	Igen / Nem

	1.10. Erőmérés mérési pontossága a teljes mérési tartomány 1 és 100%-a között
	………………… %

	1.11. Statikus axiális vizsgálat esetén elérhető minimális sebesség
	………………… mm/perc

	1.12. Zajszint fárasztásos mérés során
	………………… dB

	2. Informatikai eszköz minőségi jellemzői

	2.1. Memória többlet mértéke a kötelező 4 GB felett
	………………… GB

	2.2. Monitor felbontás
	...... x .......

	2.3. Harddisk többlet mérete a kötelező 0,5 TByte felett
	………………… Tbyte

	3. A vizsgálati eljárás során a hullámalak, a vezérlő csatorna kiválasztása, az adatgyűjtés beállítása, a vizsgálat szekvenciája a szoftverfelületen grafikusan beállítható és nyomonkövethető
	Igen / Nem




Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………..………
									(cégszerű aláírás)
