Részletes specifikáció:

1 db kajak részletes specifikációja 


- anyag: polietilén


- hosszúság: 400-440 cm

- szélesség: 60-63 cm


- súly: 20-25 kg


- terhelhetőség: 130-150 kg


- tágas beülőnyílás


- szerelvények GPS rögzítéséhez

- szerelvények szonár rögzítéséhez

- vezetékek


- kormánylapát


- evező


- 2 db vízhatlan tasak a kijelzők védelméhez


- 1 db beülőnyílásra szerelhető fólia (spriccdekk)


1 db szonár jeladó és kijelző részletes specifikációja


- beépített jeladó frekvenciája: 50/200 kHz v. 83/200 kHz

- beépített jeladó látószöge: 60/90/120°
- minimális mélységmérés: 0,4 m


- NMEA2000 hálózatra köthető


- vízálló


- tartozék kábelek, rögzítők


- kijelző mérete: min 12,7 cm


- kijelző felbontása: min 480*480 pixel


- kiegészítő: lefelé és oldalra látó fényképszerű, nagyfelbontású képet adó jeladó 

- structure scan funkció

- akkumulátor


1 db GPS antenna részletes specifikációja


- NMEA2000 formátumú kimenet

- 3-4 m-es pontosság


- min. 5 Hz-es antenna

- szonárhoz csatlakoztatható

A kiszemelt eszközök típusa:

Hajó: DAG Tiwok

Szonár: Lowrance HDS 5 szonár + Structure scan jeladó

GPS antenna: GPS LGC-4000

