Specifikáció:

	térfogat
	0,5-10 µl 
állítható
	2 - 20 µl
állítható
	10 - 100 µl
állítható
	20 - 200 µl
állítható
	100 - 1000 µl
állítható

	működési mód
	mechanikus
	mechanikus
	mechanikus
	mechanikus
	mechanikus

	csatornák száma
	egycsatornás
	egycsatornás
	egycsatornás
	egycsatornás
	egycsatornás

	Szisztematikus mérési hiba
	0,5 µl: ±8,0 % / 0,04 µl
1 µl: ±2,5 % / 0,025 µl
5 µl: ±1,5 % / 0,075 µl
10 µl: ±1,0 % / 0,1 µl
	2 µl: ±5,0 % / 0,1 µl
10 µl: ±1,2 % / 0,12 µl
20 µl: ±1,0 % / 0,2 µl
	10 µL: ± 3%; ± 0.3 µL
50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL
100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL 
	20 µl: ±2,5 % / 0,5 µl
100 µl: ±1,0 % / 1,0 µl
200 µl: ±0,6 % / 1,2 µl
	100 µl: ±3,0 % / 3,0 µl
500 µl: ±1,0 % / 5,0 µl
1000 µl: ±0,6 % / 6,0 µl

	Véletlenszerű mérési hiba
	0,5 µl: ±5,0 % / 0,025 µl
1 µl: ±1,8 % / 0,018 µl
5 µl: ±0,8 % / 0,004 µl
10 µl: ±0,4 % / 0,04 µl
	2 µl: ±1,5 % / 0,03 µl
10 µl: ±0,6 % / 0,06 µl
20 µl: ±0,3 % / 0,06 µl
	10 µL: ± 1%; ± 0.1 µL
50 µL: ± 0.3%; ± 0.15 µL
100 µL: ± 0.2%; ± 0.2 µL 
	20 µl: ±0,7 % / 0,14 µl
100 µl: ±0,3 % / 0,3 µl
200 µl: ±0,2 % / 0,4 µl
	100 µl: ±0,6 % / 0,6 µl
500 µl: ±0,2 % / 1,0 µl
1000 µl: ±0,2 % / 2,0 µl

	legkisebb beosztási egység
	0,01 µl
	0,02 µl
	0,1 µl
	0,2 µl
	1 µl

	színkód
	szürke
	sárga
	sárga
	sárga
	kék

	gyártó
	Eppendorf
	Eppendorf
	Eppendorf
	Eppendorf
	Eppendorf

	autoklávozható
	igen
	igen
	igen
	igen
	igen
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	igen
	igen
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