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1. Az eszköz rendelkezzen zárt rozsdamentes acél munkatérrel és biztonsági érzékelővel ellátott ajtóval (ajtónyitás-érzékelő).
2. Hajtóműves villanymotor teljesítménye legalább: 0,55kW, tápfeszültség maximum: 400 V.
3. A fordulatszám: 52-55 fordulat/perc. 
4. Frekvenciaváltó alkalmazása a ciklusidő szabályozására, valamint a frekvenciaváltón keresztül biztosított 230 V-os főbetáplálás. 
5. A keverési rendszer tekintetében: beépített keverő egység, minták rögzítésére műanyag tároló tartó kazetták. 
6. A berendezés teljes magassága maximum: 1,3 m és alap területigénye legfeljebb: 1,3 x 0,8 m.
7. Egyszerre legalább 200 minta keverésére alkalmas a berendezés. 
8. Teherhordó szerkezet szénacél, festett kivitel, szénacél felületen Hammerite kalapácslakk bevonat.
9. A laboratóriumi rázógépnek folyamatos üzemre alkalmasnak kell lennie.
10. Az eszköznek alkalmasnak kell lennie talajminták és azok oldatainak zárt, egyenként 0,25 literes mintatárolókban történő rázásos keverésére és homogenizálására. A rázás időtartamának szabályozhatónak kell lennie, legalább 3 órás előre beállítható üzemidővel, ahol az időbeosztás legfeljebb 1 órás léptékben, vagy annál finomabb felbontással állítható.





