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AED – 7db

	Az ajánlott készülék típusa:
	 
  

	A gyártó megnevezése:
	 
  

	Nem EU illetékességű gyártó esetén az uniós meghatalmazott képviselő megnevezése:
	

	Származási ország:
	 
  

	Hivatalos szervizpartner neve:
	

	Hivatalos szervizpartner címe:
	

	Hivatalos szervizpartner elérhetősége:
	





	Műszaki minimumkövetelmények (A készülékkel
szemben támasztott szakmai-műszaki követelmények):
	 A követelménynek való megfelelés gyártó által felügyelt termékismertetővel alátámasztandó (igen/nem)
	Ajánlattevő nyilatkozata az adott követelményre vonatkozóan - A megajánlott termék megfelel az adott követelménynek? (igen/nem), illetőleg (ahol ez értelmezhető) a megajánlott termék konkrét paraméterének  megadása)

	1.
	Alkalmas ERC 2015 protokoll szerinti működésre 
	Igen
	(Igen/Nem)

	2.
	Automatikus periodikus önteszt, a szerviz szükségességének jelzése
	Igen
	(Igen/Nem)

	3.
	Bekapcsoláskori konfiguráció programozható (setup)
	Igen
	(Igen/Nem)

	4.
	Az újraélesztés kezdetétől (a készülék bekapcsolásától) eltelt idő kijelzése
	Igen
	(Igen/Nem)

	5.
	Páciens mozgás detektálása analízis ideje alatt
	Igen
	(Igen/Nem)

	6.
	Asynchron defibrillálás
	Igen
	(Igen/Nem)

	7.
	Bifázisos hullámforma
	Igen
	(Igen/Nem)

	8.
	A készülék a kezelőszemélyzet részére a feltöltés ideje alatt és a feltöltést követően is egyértelmű fény és hangjelzést ad a készültségi állapotáról
	Igen
	(Igen/Nem)

	9.
	Feltöltődési idő 200 J-ra, kevesebb, mint 10 sec
	Igen
	Feltöltődési idő 200 J-ra …..sec

	10.
	8 év vagy 25 kg alatti gyermekek defibrillálására is alkalmas
	Igen
	(Igen/Nem)

	11.
	Tanácsadás formája - akusztikus: magyar szöveges hangutasítás és vizuális jelzés (pl. képernyő utasítás, jelző fények, stb.)
	Igen
	(Igen/Nem)

	12.
	Mellkasi impedancia automatikus kompenzálása
	Igen
	(Igen/Nem)

	13.
	Automatikusan emelkedő energia ismételt sokk leadási séma esetén
	Igen
	(Igen/Nem)

	14.
	Ütésszám (leadott shock) kijelzése
	Igen
	(Igen/Nem)

	15.
	Kijelző hasznos mérete: minimum 7 cm-es képátló 
	Igen
	Kijelző hasznos mérete: …… cm-es képátló

	16.
	Vállon is hordozható kivitel
	Igen
	(Igen/Nem)

	17.
	EN 60601-1 szabvány 15.3. Mechanikai szilárdság pontja szerint ”kézben tartott” készülék szilárdsági követelményeinek megfelelő védőburkolat, melynek kiképzése a szükséges tartozékok biztonságos szállítására is alkalmas.
	Igen
	(Igen/Nem)

	18.
	A defibrillátor IEC 60529 szerint min. IP55 besorolású
	Igen
	A defibrillátor IEC 60529 szerint IP…… besorolású 

	19.
	A defibrillátornak vibrációállónak kell lennie EN1789 szerint
	Igen
	(Igen/Nem)

	20.
	Működési hőmérséklet tartomány minimum 0-45 °C
	Igen
	Működési hőmérséklet tartomány ……-…… °C

	21.
	Digitális adattárolás lehetősége: legalább 20 percnyi üzem eseményei.
	Igen
	Digitális adattárolás lehetősége: ……. percnyi üzem eseményei.

	22.
	Elektronikus adatátvitel, archiválás lehetősége vezeték nélkül (IRDA vagy WIFI vagy Bluetooth technológiával)
	Igen
	(Igen/Nem)

	23.
	Tárolt paraméterek, melyek adatátvitelét  minimálisan biztosítani szükséges:
- EKG görbe
- események (defibrillálás, beavatkozás, defibrillálás energiája/időpontja)
	Igen
	(Igen/Nem)

	24.
	A cserélhető hosszú élettartamú telep, melyre vonatkozóan készenléti üzemmódban – beleértve a periodikus önteszteket – legalább 4 éves időtartam garantált vagy tölthető akkumulátor
	Igen
	(Igen/Nem)

	25.
	Telepcsere nélkül 200J energiával történő kisütések száma min. 250
	Igen
	Telepcsere nélkül 200J energiával történő kisütések száma: ……

	26.
	Telepcsere nélkül monitorozás: min. 13 óra
	Igen
	Telepcsere nélkül monitorozás: …… óra

	27.
	Akkumulátor töltöttségi szint kijelzése kikapcsolt állapotban is
	Igen
	(Igen/Nem)

	28.
	2 készlet szerviz dokumentáció átadása a kiíró műszaki szakembereinek
	Igen
	(Igen/Nem)

	29.
	Magyar nyelvű használati utasítás (készülékenként)
	Igen
	(Igen/Nem)

	30.
	Az eszköz felhasználói szinten történő használatának elsajátításához szükséges oktatás biztosítása orvosoknak, szakszemélyzetnek
	Igen
	(Igen/Nem)

	31.
	Egyszer használatos defibrillátor elektróda, 1-1 pár/készülék (felnőtt-gyerek)
	Igen
	(Igen/Nem)

	32.
	EKG gyári kábel
	Igen
	(Igen/Nem)

	33.
	Hordtáska vállpánttal 1 db/készülék
	Igen
	(Igen/Nem)

	34.
	EN1789 szabványnak megfelelő gépjármű fali rögzítő (10 G-s teszttel rendelkezik) 1 db/készülék
	Igen
	(Igen/Nem)

	35.
	A készüléknek képesnek kell lennie EKG kijelzésére, az EKG elektródák és az öntapadó defibrillátor elektródák segítségével.
	Igen
	(Igen/Nem)
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