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		Gyártó:
	

	Származási ország:
	

	Megajánlott termék gyártói cikkszáma:
	

	Megajánlott termék gyártói megnevezése:
	




	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Egykezes fogantyú kialakítás 
	Igen, kérjük megadni
	

	Többször használatos tartály  
	Igen, kérjük megadni
	

	Nagy vákuumszabályozó tárcsa, a könnyű kezelhetőségért 
	Igen, kérjük megadni
	

	Minimum szívásteljesítmény  80 mmHg (110 BAR) 
	Igen, kérjük megadni
	

	Maximum szívásteljesítmény 550 mmHg (733 BAR) 
	Igen, kérjük megadni
	

	A tracheális leszíváshoz, valamint gyermekek és csecsemők leszívásához ajánlott szívónyomás-szintek világoskék színnel jelölve 
	Igen, kérjük megadni
	

	LED kijelző nappali vagy éjszakai használatra 
	Igen, kérjük megadni
	

	TESZT - Eszközdiagnosztikai program 
	Igen, kérjük megadni
	

	Hozzávetőleges zajszint 80 Hgmm-en 48 dBA és 500+ Hgmm-en 56 dBA (szabad légáramlás) 
	Igen, kérjük megadni
	

	Szerszámot nem igénylő, helyszínen cserélhető akkumulátor 
	Igen, kérjük megadni
	

	Újratölthető akkumulátor, NiMH, 12 VDC 2 Ah 
	Igen, kérjük megadni
	

	Külső akkumulátortöltő 
	Igen, kérjük megadni
	

	12 V DC tápkábel a járműcsatlakozóhoz való csatlakoztatáshoz 
	Igen, kérjük megadni
	

	Súly 4 kg akkumulátorral együtt 
	Igen, kérjük megadni
	

	Nem tartalmaz latexet 
	Igen, kérjük megadni
	

	5 év korlátozott garancia (a tartályok, a csőrendszerek és az akkumulátor kivételével) 
	Igen, kérjük megadni
	

	Tartalma: LSU szívóegység, újrafelhasználható tartály, vákuumcsatlakozó és páciens cső, LSU NiMh akkumulátor, Aerosol filter, AC és DC tábkábel (járműhöz) 
	Igen, kérjük megadni
	

	Fali tartó, mentőautóba való rögzítéshez (EN 1789:2027 + A1:2010) 
	Igen, kérjük megadni
	

	Használati útmutató 
	Igen, kérjük megadni
	



