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Mikroszkóppal kompatibilis spinning disk konfokális feltét:

- Konfokális és widefield mód közötti motoros váltás lehetősége szoftverből
- Legtöbb upright és inverz mikroszkópra felszerelhető legyen
- Akár 25 mm-es látómezőt tegyen lehetővé
- Használható lézeres (1.5 mm SMA) vagy LED-es (3 mm LLG) megvilágítással is
- Használható legyen CCD/EMCCD és sCMOS, F-mount és C-menetes kamerákkal is
- Disk sebessége: 15.000 rpm
- Laterális felbontás legalább: ~ 230 nm
- Axiális felbontás legalább: ~ 600 nm
- Motorizált filterváltó: 8 excitációs, 5 dikroikus, és 8 emissziós filter pozíció
- Plan Apokromatikusan korrigált 40x száraz objektív, min. 0.95 NA, min. 0.21 mm W.D
- 4 csatornás fluoreszcens megvilágítás (385 nm, 475 nm, 550 nm and 621 nm)
- Vezérelhető legyen NIS Elements szoftverből
- Demo-, felújított rendszer megajánlása is elfogadott

Garancia: 12 hónap
Szállítási idő: 12-14 hét

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beüzemelés költségeit.
Helyettesítő terméket a kompatibilitás miatt nem fogadunk el.
