SPECIFIKÁCIÓ
	Termék megnevezése

	Gyártmány

	Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan 
	Mennyiség (db)
	Plusz szolgáltatások 


	Inverz fáziskontraszt mikroszkóp:

· Fordított állású (inverz) mikroszkóp áteső fényű világoslátóteres, és fáziskontraszt alkalmazásokhoz
· Gyártó által beépített fehér LED átesőfényű megvilágítással, és fényerő szabályozással, minimum 60.000 üzemóra LED élettartam
· Homogén, árnyékmentes fényeloszlás a látómező teljes területén „Fly-eye” technológia révén
· Min. 5 férőhelyes objektív revolver
· Kondenzor: ELWD min. 0.3 NA, min. 75 mm W.D.
· 60 mm-es parfokalitással rendelkező objektívek:
· CFI Achro 4x, min. 0.1 NA, min. 30 mm W.D
· CFI Achro 10x ADL, min. 0.25 NA, min. 6.2 mm W.D. (fáziskontraszt objektív)
· CFI Achro LWD ADL 20x, min. 0.4 NA, min. 3.1 mm W.D (fáziskontraszt objektív)
· XY vezérlővel ellátott tárgymozgató
· Binokuláris tubus, a mikroszkóp oldalán található kamera porttal (TS2-P-CF Camera Port 100)
· 0.63x C-mount kameraadapter (C-0.63x-Ts2 C Mount Adapter)
· Porvédővel

	Nikon ECLIPSE Ts2

	Nem helyettesíthető
	2
	12 hónap vagy több garancia
Beüzemelés
Kiszállítás
Betanítás

	Felső állású fáziskontraszt mikroszkóp:

· Egyenes állású mikroszkóp váz áteső fényű világoslátóteres, és fáziskontraszt alkalmazásokhoz
· Gyártó által beépített LED átesőfényű megvilágítással, és fényerő szabályozással, minimum 60.000 üzemóra LED élettartam
· LCD képernyő megléte a mikroszkóp elején, ami mutatja az összes aktivált beállítást, objektívet és fényintenzitást
· Fényintenzitás menedzsment funkció, ami eltárolja az egyes objektívek utoljára használt fényintenzitás értékeit, programozható ECO móddal
· Homogén, árnyékmentes fényeloszlás a látómező teljes területén „Fly-eye” technológia révén
· trinokuláris tubus beépített c-menettel
· 5 férőhelyes objektív revolver
· 2 tárgylemez befogására alkalmas, alacsony pozíciójú tárgyasztal: max. 135 mm magasságban elhelyezett tárgyasztal
· Objektívek:
· CFI E Plan Achromat 4x, min. 0.1 NA, min. 30 mm W.D.
· CFI Achromat DL 10X, min. 0.25 NA, min. 7 mm W.D. (fáziskontraszt objektív)
· CFI Achromat LWD DL 20x, min. 0.4 NA, min. 3.9 mm W.D. (fáziskontraszt objektív)
· CFI Achromat DL 40x, min. 0.65 NA, min. 0.65 mm W.D. (fáziskontraszt objektív)
· CFI Achromat DL 100x oil, min. 1.25 NA, min. 0.23 mm W.D. (fáziskontraszt objektív)
· Immerziós olaj
· Bővíthető dia-fluoreszcens megvilágítással


	Nikon ECLIPSE Si

	Nem helyettesíthető
	2
	12 hónap vagy több garancia
Beüzemelés
Kiszállítás
Betanítás

	Digitális mikroszkóp kamera:
· 8 MPixeles, színes, digitális CMOS mikroszkóp kamera
· Számítógéppel, és számítógép nélkül (HDMI csatlakozású kijelzővel) használható
· Felbontás: 3840 × 2160 pixel
· Pixelméret: 2.9 μm x 2.9 μm

	Tucsen TrueChrome 4K
	Nem helyettesíthető
	2
	12 hónap vagy több garancia
Beüzemelés
Kiszállítás
Betanítás


[bookmark: _GoBack]
