Specifikáció – 7 részajánlati kör




1. részajánlati kör



Eppendorf 5804R centrifugához S-4-72 rotor – 1 db
Catalog No. 5804746007
Tartalmaz: 4 × 250 mL round buckets 
Garancia: minimum 12 hónap


2. részajánlati kör



Mikrocentrifuga, 24×1,5/2,0 ml rotorral, és ClickSeal Biocontainment Lid – tetővel – 1 db
24 x 1.5/2.0mL Rotor, ClickSeal Biocontainment Lid
Típus: asztali mikrocentrifuga
Max. RCF: 17,000 x g (vagy több)
Max. Speed: 13,300 rpm (vagy több)
Nem hűthető
Érintő nyomógombok
Futási idő: 1–99 perc (1 perces lépésekben); HOLD funkcióval
Garancia: minimum 12 hónap


3. részajánlati kör



Hűthető mikrocentrifuga, 24×1,5/2,0 ml rotorral, és ClickSeal Biocontainment Lid – tetővel – 1 db
24 x 1.5/2.0mL Rotor, ClickSeal Biocontainment Lid
Típus: asztali mikrocentrifuga
Max. RCF: 17,000 x g (vagy több)
Max. Speed: 13,300 rpm (vagy több)
Hűthető kivitel
Érintő nyomógombok
Futási idő: 1–99 perc (1 perces lépésekben); HOLD funkcióval
Hőmérséklet beállítás: –9 - +40 °C (1 °C-os lépésekben)
Garancia: minimum 12 hónap.


4. részajánlati kör



Vegyi fülke – 1 db
alsó szekrény nélkül, víz, gáz és elektromos aljzattal
A fülke külseje: hidegen hengerelt acél antibakteriális bevonattal
Az elő- és oldalablakai edzett üvegből készülnek.
A munkaasztal vegyszerálló fenolgyanta.
Munkamagasság: 750 mm.
A fülke felszereltsége:
- mikroprocesszoros vezérlés LED kijelző mutatja a szűrő működési idejét
- A beépített elszívó ventilátor sebessége 9 fokozatban szabályozható
- aktívszenes szűrő is beépítve. A szűrő 3500 óra működésének elérésekor figyelmeztetés.
- Az ablak motoros működtetésű edzett üveg, maximális magassága: 520 mm, UV-álló, 8° dőlésszög ergonómia érdekében.
- LED lámpa (1 x 8 W), UV-lámpa (2 db, 253.7 nm),
- egy db. vízmentes elektromos dugalj
- lábkapcsoló
- vízcsap gázcsap, lefolyó,
- gördíthető vázra szerelve.
- 5 méter flexibilis (300 mm-es) cső a külső elszívóba való csatlakoztatáshoz.
Légsebesség: 0,3-0,8 m/s.
Memória funció áramkimaradás esetére.
Hátsó oldali légkompenzáció a munkatér turbulenciájának elkerülése érdekében.
Zajszint: < 68 dB
Belső méretei: 880*730*745mm
Külső méretek: 1000*840*2150mm
Garancia: minimum 12 hónap
Szerviz: magyarországi szerviz biztosítása.


5. részajánlati kör



Rázó inkubátor – 1 db
Hőmérséklet tartomány: legalább 4-60 °C 
Sebesség tartomány: legalább 30-300 rpm
Rázatás mozgása: orbitális
Kilengés mértéke: legalább 20 mm
Folyamatos rázatás lehetősége
Platform mérete: legalább 45 * 45 cm
Platform kiegészítő: rugós rack vagy rögzítő köröm legalább 9 db 1 l-es lombikhoz/ főzőpohárhoz
Érintő képernyő
Garancia: 2 év teljeskörű, 5 év alkatrészekre, 10 év a hajtásra


6. részajánlati kör



Mikroplate reader – 1 db
Agilent BioTek 800 TS Absorbance Reader
Minimum követelmények: 
– Long-term kinetika
– 96 well-es plate
– 600nm-es filter
– rázató funkció (mérések előtti lehetőségként – nem folyamatos)
– legalább 48 óra hőmérséklet tartás 
Felhasználási terület: 
– ELISA
– Enzimkinetika
– Bradford-, BCA- és Lowry-fehérjevizsgálatok
– NAD/NADH assay-k (NAD/NADH meghatározások)
– Citotoxicitási/sejtéletképességi vizsgálatok
– Long-term kinetika
Gen5 software
Színes érintőképernyő
USB csatlakozó adatexportáláshoz
Olvasási módok: végpont, kinetikus, valamint well area scanning
Detektálási módok: abszorbancia
Detektor: photodiode
Hullámhossztartomány: 400–750 nm
Filter kapacitás: legalább 5 filter
405, 450, 490, 630 nm + 600nm filter
inkubáció: 50°C-ig
Garancia: minimum 12 hónap.


7. részajánlati kör



Homogenizátor és tartozékai
IKA Ultra-Turrax T-25 digitális homogenizátor – vagy ugyanilyen specifikációval rendelkező homogenizátor - 1 db
- homogenizáló fej – 1 db
- IKA R 1826 állvány – 1 db
- rögzítő csavarok – 1 db

Homogenizátor:
Motor teljesítmény (bemenet / kimenet): 800 W / 500 W
Fordulatszám-tartomány: ~3 000 – 25 000 ford./perc, fokozatmentesen állítható
Sebesség-tűrés: ±1 %
Sebesség-kijelzés: LED kijelző
Maximális viszkozitás: 5 000 mPas
Térfogat-tartomány (H₂O): kb. 1 ml – 2 000 ml
Zajszint: kb. 75 dB
Üzemeltethető környezeti hőmérséklet: 5 – 40 °C
Védettségi osztály: IP 20
Méretek (Sz×M×Mé): kb. 87 × 271 × 106 mm
[bookmark: _GoBack]Tömeg: kb. 2,5 kg

Homogenizáló fej:
rozsdamentes acél
átmérő: 8mm
minden módszerrel sterilizálható

Állvány: 200×316 mm-es talppal, 16 mm átmérőjű és 800 mm hosszú rúddal

Rögzítő csavar: Kettősdió, 6 - 16 mm átmérőjű állványrúdhoz és befogó karhoz

Garancia: minimum 12 hónap.


